Rodos 7.0.14 [10477]

Przedmiar

Budynek mieszkalny ul. Torunska 30

Nr

Podstawa

KNR 0-17
2608/01

ZKNR C-1
0101/01

KNNR-W 3
0601/01

ZKNR C-1
0101/05

ZKNR C-1
0102/05

ZKNR C-1
0102/01

ZKNR C-1
0104/05

ZKNR C-1
0103/07

ZKNR C-1
0103/09
ZKNR C-1
0103/10

KNR 0-33
19/02

ZKNR C-1
0106/03
ZKNR C-1
0106/07
ZKNR C-1
0114/09

NNRNKB 6
0541/01

NNRNKB 6
0541/02

KNR K-08
0101/08

KNR AT-05
1651/03

KNR AT-05
1663/01

Opis robot
1 Docieplenie cokolu
Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszezenie mechaniczne i zmycie

14,8%2 22-1,24*2 0-1 48*1,28-1.21%1 28

razem
Zabezpieczenie okien folia malarska przed przygotowaniem podioza przy bezspoinowym systemie docieplen
1,242 0+1,28*1,21+1,28*1 48

razem
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na jego ilosé na scianach,
filarach, pilastrach

26,93*10%

razem
Uzupeinienie ubytkow w tynkach o wielkosei do 10% w stosunku do powierzchni sciany
Przyklejenie na $cianach na tynkach 1 plyt styropianowych grubosci 10cm zaprawa
14,8%2.22-1,24*2,0-1,48%1 28-1,21*1,28

razem
Przyklejenie na osciezach na powierzchni betonowej. tynkach plyt styropianowych grubosei 3cm
(2,0%2+1.48+1 21+1,28*4)*%0 3+(1,21+1,48+1 28%4)%0,15

razem
Ochrona naroznikow wypuklych prostych przy bezspoinowym systemie docieplen
1,21%2+1 48%2+1,28%8+2,0%2

razem

Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach 1 stupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
docieplen

15,8%2,22-1,24*2 0-1 48*1,28-1,21*1 28
razem
Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie docieplen

Dodatkowa warstwa siatki zaprawa klejowa
Montaz profili elewacyjnych szerokosei 10,1-20em

7.1*2*0,16
razem

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziamo 1,5mm na
scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
osciezach o szerokosci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplen

Dwukrotne malowanie farbg silikatowg tynkow fakturowych w bezspoinowym systemie docieplen

29,15+4,71

razem
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25¢cm
7,1%0,15%2

razem
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
(1,45+1,21)*2%0,35

razem

Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke

2 Termoizolacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosei 0,73m, rozstawie podtuznmym ram 2,57m i wysokosci do 20m

16,0*16,5

razem

Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe rusziowan elewacyjnych o
szerokosei 0,73m
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) Przedmiar
Budynek mieszkalny ul Torunska 30
Nr  Podstawa Opis robot
20  Kalkulacja Czas pracy rusztowan
indywidualna
21 KNR ?T—OS Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosei 0.73m
1663/04
22 K(])\JS]; ;'b%l Rozbibrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(1,15%12+1,52*8+0,9%4)*0 25
razem
23 KNR4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
16,5%2
razem
24 ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarskg przed przygotowaniem podioza przy bezspoinowym systemie docieplen
0101/01
1,83%1,07*12+1,83%1,45*%8+0,83%0,54*4
razem
25 ZKNR C-1 Oczyszezenie | zmycie podloza
0101/02
14,8*14,1
razem
26 KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na jego ilos¢ na scianach,
0601/01  filarach, pilastrach
208,68*5%
razem
27 C1101/4 Przygotowanie podioza, uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzehni sciany do 5 proc.
14.8*%14,1
razem
28 ZKNR C-1 Uzupelnienie ubytkéw w tynkach o wielkosci do 10% w stosunku do powierzchni sciany przy bezspoinowym
0101/05  systemie docieplen
14 8*%14.1*0,1
razem
29  ZKNRC-1 Jednokrotne gruntowanie podioza
0101/07
30 ZKNR C-1 Przyklejenie na Scianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej piyt styropianowych grubosci
0102/05 15cm w bezspoinowym systemie docieplen
14.8%14,1-1,07*1,83%12-1,45%1 83*8
razem
31 ZKNRC-1 Przyklejenie na osciezach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej plyt styropianowych
0102/01  grubosci 3cm zaprawg klejaca w bezspoinowym systemie docieplen
(0.83*4+0,54*8+1.07%12+1,83*40+1.45*8+1,19%2+1 24)*0.3
razem
32 ZKNRC-1 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych w ilosci 5szt/m2 do podioza z cegly w
0103/02  bezspoinowym systemic docieplen
33 ZKNR C-1 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podioza z cegly w bezspoinowym
0103/05  systemie docieplen - dodatek za kazdy dodatkowy kolek ponad 5szt/m2
34 ZKNRC-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
0103/07  docieplen
15,8*%14,1-1,07%1,83*12-1 45%1 83*8
razem
35 ZKNRC-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie docieplen
0103/09
36 C1104/2 Montaz listew cokotowych, podioze z cegly
37 ZKNRC-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych przy bezspoinowym systemie docieplen
0104/05
0,83*4+0,54*8+1,07*12+1 83*40+1 45*8+1,19%2+1.24
razem
38 ZKNRC-1 Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne w bezspoinowym systemie
0106/01  docieplen
178.05+32,67
razem
39 ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0106/03  scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen
40 ZKNRC-1 Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0106/07  osciezach o szerokosci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplen
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Przedmiar

Budynek mieszkalny ul. Toruniska 30

Nr
41

Podstawa

ZKNR C-1
0114/09

Opis robot
Dwukrotne malowanie farbg silikatowg tynkow fakturowych w bezspoinowym systemie docieplen

42 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25em

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

5

56

57

58

59

60

61

62

0541/02

KNR-W
2-02 0529/01

KNR K-08
0101/08

KNR AT-05
1651/03

KNR AT-05
1663/01
Kalkulacja
indywidualna

KNR AT-05
1663/04

KNR 4-01
0535/08

KNR 4-01
0535/05

ZKNR C-1
0101/01

ZKNR C-1
0401/02
ZKNR C-1
0402/02

ZKNR C-1
0404/01

KNR K-40
0108/05
ZKNR C-1
0408/01
ZKNR C-1
0410/01
ZKNR C-1
0410/07
ZKNR C-1
0411/03

ZKNR C-1

0114/07
ZKNR C-2.1

0417/02

ZKNR C-2.1
0417/03

(1,15%12+1,52#8+0,9%4)%0 4

razem
Montaz z gotowych elementéw z blachy rur spustowych okraglych UWAGA: bez kosztu rur (rury z odzysku)

Usunigcie folii zabezpieczajace] stolarke
3 Renowacja elewacji frontowej
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podheznym ram 2,57m i wysokosci do 20m

16,0¥16,5

razem

Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe rusztowan elewacyjnych o
szerokosci 0,73m

Czs pracy rusztowan

Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0.73m

Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

1.2%0,38*36

razem
Rozbiorka rur spustowych z blachy nadajgce) sie do uzytku
16,52

razem

Zabezpieczenie okien folig malarskg przed przygotowaniem podloza przy bezspoinowym systemie docieplen

1,07*1,84*36H),76*%0,52*4-+0,92*1 59
razem

Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach przy renowacii starego
budownictwa 50%

Oczyszczenie powierzchni scian w miejscach fatwo dostgpnych o powierzchni przy renowacji starego
budownictwa

158*16,3

Odgrzybianie jednokrotne scian metodg smarowania przy renowacji starego budownictwa

Wykucie bruzd o glebokosci do Sem w scianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podlozu ceramicznym o
szerokosci do 5cm (ukrycie kabli)

Wykonanie reczne obrzutki na scianach pokrywajacej powierzchni przy tynkach renowacyjnych
podktadowych wykonywanych recznie przy renowacji starego budownictwa

Wykonanie reczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2cm na scianach przy renowacji starego
budownictwa

Pogrubienie tynku renowacyjnego specjalistycznego o lcm na scianach przy renowac)i starego budownictwa

Wykonanie szpachiowki o grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnym na scianach przy renowacji starego
budownictwa

15.8*16,3
razem
Dwukrotne malowanie farbg silikatowa tynkow gladkich

Naprawa profili o szerokosci do 15¢cm w rozwinigciu przez szpachlowanie (do 5mm) przy renowacji starego
budownictwa

15,0%0,15
razem

Naprawa profili o szerokosci do 20cm w rozwinigciu przez szpachlowanie (do 5mm) przy renowacji starego
budownictwa

10*0,25
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Przedmiar
Budynek mieszkalny ul Torunska 30
Nr  Podstawa Opis robot
63 NNRNKB 6 Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m
0541/02
1,2%0,38*14+15,6%2*0,35+7.0%2%0,3
razem
64 KNR2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragle o srednicy 12cm
0510/03
65 KNRK-08 Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
66 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowey, scianek i szafek o powierzchni
1209/10  ponad 1.0m2
1,59%2.42
razem
67 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni metalowych petnych
1212/02
0,88*0,48*6+0,75%0,8+0,4*0,35+0,27*0.45
razem
68 KNR2-02 Uchwyty do flag
1219/08
69 KNR 2-28 Montaz tabliczki z numerem administracyjnym - analogia
0315/01
70 KNR 4-03 Montaz oprawy o$wietleniowej
0602/03
71 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km
0108/11
72 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 10x)
73 oplata  Utylizacja gruzu na wysypisku - zmieszane odpady budowlane kod odpadu -170107
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1. OPIS DO PROJEKTU

Projekt budowlany remontu elewacji frontowej,
docieplenia elewacji podwoérza

1 Dane podstawowe

1.1 Dane ogdine:

 Temat -

Projekt budowlany remontu elewacji frontowej, docieplenia elewacji podwérza
* Adres -

80-747 Gdansk, ul.Torunska 30
* Adres — dziatka, jednostka, obreb  —

dz. nr 422/2, jed.226101_1, obreb 100
* Inwestor -

Wspdlnota mieszkaniowa przy Torunskiej 30, 80-747 Gdansk
» Kategoria ob.—

X1l
* Faza -

projekt budowlany

1.2 Materiaty wyjsciowe:

» Zzlecenie Inwestora
* inwentaryzacja i wizja lokalna
« UCHWALA RADY MIASTA GDANSKA NR LII/1775/2006
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Srodmiescie — rejon Dolnego Miasta czesci mieszkaniowej w miescie Gdansku.
» koncepcja kolorystyczna zaakceptowana przez Inwestora
* przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne oraz normy

1.3 Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu elewacji poétnocnej (frontowej)
oraz projektu termomodernizacji elewacji potudniowej (tylnej) budynku
mieszkalnego oraz opracowanie kolorystyki elewacji obiektu.

Remont ma na celu poprawe stanu technicznego budynku, odtworzenie stanu
pierwotnego elewacji frontowej, ograniczenie kosztéw ogrzewania oraz o0golng
poprawe estetyki.

Zakres termomodernizacji i remontu;

* Docieplenie tylnej fasady bezspoinowym systemem ocieplania $cian
zewnetrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich — BSO (Bezspoinowy System
Ocieplen) ze styropianem wg kolorystyki.

* Odnowienie i przywrocenie historycznego charakteru frontowej fasady w celu
polepszenia jej estetyki, bez docieplenia, wg kolorystyki.

2 Charakterystyka lokalizaciji i obiektu

2.1 Zagospodarowanie istniejgce i opis dziatki inwestyciji:

Dziatka 422/2 ma ksztatt po obrysie budynku - prostokatny. Graniczy z
zabudowanymi dziatkami nr 426 i 420. Razem budynki stanowig pierzeje
ul. Torunskiej. Od po6tnocy znajduje sie chodnik i ul. Torunska, od wschodu budynek
ul. Torunska 32, od zachodu budynek Torunska 28, od potudnia podwdérko.
Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie stanowigcym czesS¢ obszaru
wpisanego do ewidencji zabytkdéw jako uktad urbanistyczny miasta Gdanska.

Zielen i utwardzenia:

Teren na okoto budynku

- od frontu znajduje sie chodnik wykonany z pasu kostki brukowej granitowej
(bezposrednio przy budynku) i ptyt betonowych.

- od tytu i boku nawierzchnia gruntowa stabilizowana z fragmentami utwardzen.

Brak zieleni na dziatce inwestycji.

2.2 Opis obiektu — stan istniejacy:

Budynek mieszkalny wielorodzinny o charakterze pierzejowym, podpiwniczony, z
czterema kondygnacjami nadziemnymi plus poddaszem (nieuzytkowym),
jednoklatkowy.

Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow — nr 6015
Budynek wzniesiony na w latach 20 XX wieku. Znajdowat sie przy dawnej ulicy

Tchornschwerweg i miat  prawdopodobnie numer 16. Na podstawie
przeprowadzonych badan wsréd dostepnych autorowi opracowania zrdédet nie
stwierdzono zachowanych materiatdw graficznych — zdje¢ czy rysunkéw
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przedstawiajgcych oryginalny wyglad czy kolorystyke elewacii.

Budynek ma zachowana do dzisiejszych czaséw dobrze elewacjg frontowg — w
wyniku analizy stwierdzono ze nie byta ona przeksztatcana. Na elewacji wystepujg
elementy charakterystyczne — gzymsy, rytm okien, Swietliki doswietlajgce piwnice i
poddasze, cokot, naczétek drzwiowy z doswietleniem. Stwierdzono brak elementéw
zdobniczych pod gzymsem dachu — widoczne $lady po zwornikach. Brak zachowanej
dokumentacji uniemozliwia odtworzenie oryginalnego wygladu tych elementéw dla tej
kamienicy.

Dach:

Dach dwuspadowy symetryczny, wiezba dachowa drewniana, pokrycie dachu papg —
Stan — nie badano.

Elementy opierzenia-rynny, rury spustowe i obrobki blacharskiej — blacha
ocynkowana.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne z cegly petnej

grubosc¢ na parterze 38cm (1 i ¥z cegly), tynk obustronnie ok. 2 cm.
Izolacyjnosé cieplna istniejacych scian ok. — 1,46 W/(m?2K)

Brak widocznych duzych spekan z zewnatrz.

Tynki:

Front: wyprawa tynkarska z miejscowymi spekaniami i brakami, stan Sredni, nie
sprawdzano przyczepnosci. Znaczne zabrudzenia i zacieki — szczegdlnie w okolicach
gzymsow i podokiennikoéw. Cokét w stanie Srednim.

Elementy dekoracyjne: cokét, gzymsy miedzy kondygnacyjne. Stwierdzono brak
elementow zdobniczych pod gzymsem dachu — widoczne $lady po wspornikach
(kroksztynach).

Podwdérko: wyprawa tynkarska z wieloma spekaniami i duzymi ubytkami, stan staby,
nie sprawdzano przyczepnosci, jednak z oceny wizualnej catkowicie nadaje sie do
skucia w celu wykonania nowego ocieplenia. Cokét w stanie stabym.

Stropy:
ceramiczno-stalowy, typ Kleina- nad piwnicg, drewniane — pozostate kondygnacje
tawy:

nie wykonywano odkrywek, stan cokotu od strony ul. Torunskiej dobrym brak
widocznego wptywu wody, stan cokotu od podworka staby — widoczne odparzenia i
zawilgocenie, Slady podciggania wod gruntowych.

Okna, drzwi i otwory:

Na frontowej fasadzie okna w wiekszosci wymienione na PCV, kolor biaty, pojedyncze
sztuki okien oryginalnych drewnianych. Podzialy okien w miare harmonijne,
trzymajgce sie jednego uktadu (okna dwu skrzydtowe). Drzwi frontowe drewniane z
naswietlem gérnym — wyglad i stan zachowania wskazuje na wykonanie
wspoétczesne, kolor brgzowy, ponad drzwiami powyzej gzymsu okno pétkoliste
drewniane, prawdopodobny stan oryginalny. Stopien wejSciowy betonowy pokryty
lastrykiem — z ubytkami.
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Okna na elewacji tylnej w wiekszosci PCV, biate, rézne podzialy okien. Drzwi
aluminiowe w kolorze brgzowym wspotczesne.

Okna piwniczne frontowe za$lepione przystonami metalowymi — stan dobry, kolor
szary

Okna piwniczne podwédrka po prawej stronie od drzwi zamurowane, po lewej stan
bardzo zty — do wymiany.

Okna poddasza — potowa okien zamurowana, reszta PCV

Dane liczbowe obiektu:

Liczba kondygnaciji nadziemnych 4 + poddasze

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysoko$¢ budynku (wzgledem terenu do gzymsu) — 13,78m

2.3 MPZP - zapisy wplywajace na remont i jego parametry:

Budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie w strefie zasiegu planu -
UCHWALA RADY MIASTA GDANSKA NR LII/1775/2006 z dnia 29 czerwca 2006
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescie — rejon Dolnego Miasta czesci mieszkaniowej w miescie Gdansku.

Karta terenu 016-M/U31

(...)10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOtCZESNEJ

1) strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefag ochrony archeologicznej,
2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej:

a) nowe budynki wznoszone wzdtuz pierzei ulicznych w typie zabudowy kamienic
historycznych kwartatu,

b) w pierzei ulicy Torunskiej (042-KD81), historyczne podziaty na dziatki oznaczone
na rysunku planu, do odwzorowania w elewacjach poprzez zroznicowanie wysokosSci
qgzymsow, okapow i innych form architektonicznych a takze przerwa w zabudowie,

Planuje sie odnowienie elewacji budynkéw przy zachowaniu jej historycznych
podziatow na elewacji od strony przestrzeni publicznej podkreslonych poprzez
zachowane zréznicowane wysokosci gzymsow, okapow oraz okien, a takze
przez kolorystyke odrézniajacq sie od budynkow sasiadujacych.

¢) zakaz lokalizacji no$nikéw reklamowych,

Nie planuje sie lokowania nosnikéw reklamowych na remontowanej elewacji.
3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych:

a) wszelkie prace ziemne wymagajgce szerokoprzestrzennych i gtebokich wykopow
wymagajg wyprzedzajgcych ratowniczych badan archeologicznych,

b) realizacja wykopow pod infrastrukture wymaga nadzoru archeologicznego,
c) oznaczone na rysunku planu obiekty o wartoSciach kulturowych przy ulicach:
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Polnej 1, 2, 3. 4. Radnej 3. 4. Torunskiej 28. 30, 32, Przyokopowej 1, 2, ochronie
podlega charakter budynkow, wystrdj elewacji od strony przestrzeni publicznych oraz
autentyczne elementy wyposazenia i wystroju wnetrz,

Planuje sie renowacje elewacji frontowej budynku w celu ogdlnej poprawy
estetyki bez zmiany charakteru elewacji.

Na prace przewidziane projektem wystgpiono o uzgodnienie do Miejskiego
Konserwatora Zabytkoéw w Gdansku.

Podczas prowadzonych prac nie przewiduje sie wykopow.

3 Opis rozwigzan projektowych

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
Planowany remont nie zmieni sposobu zagospodarowania dziatki, ani nie ma
wplywu na interesy osoéb trzecich. Podnosi estetyke oraz ekonomike
uzytkowania budynku.

3.1 Prace rozbiorkowe:

UsungC wszelkie opierzenia (gzymsy, podokienniki), rury spustowe (zabezpieczy¢
sptyw wody na czas prowadzenia prac). Usung¢ luzne tynki.

3.2 Uwagi ogodlne:

Po ustawieniu rusztowan, wykonaé¢é sondazowe badania s$cian, tynkéw i
warstw malarskich. W przypadku wystapienia odkry¢ historycznych warstw
kolorystycznych tynkéw dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia korekty
lub zmian kolorystyki.

Prébki kolorystyczne naniesione bezposrednio na elewacji nalezy
przedtozy¢ do akceptacji stuzbom konserwatorskim.

Ze wzgledu na ziozonosé problemu (inwestycja w strefie ochrony
konserwatorskiej, na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw , budynek w
Gminnej Ewidencji Zabytkow), rozwigzania zaleca sie zastosowaé w oparciu o
systemy materiatowe jednego producenta. Autor projektu dopuszcza
zastosowanie rozwigzan alternatywnych pod warunkiem zachowania
zblizonych parametréw, i wymogu, ze wszystkie wyroby chemii budowlanej
beda tworzyly systemy materiatlowe.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
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3.3 Kolorystyka:

Kolor

Nazwa wg wzornika, materiat

Miejsce aplikaciji

Kolor wg wzornika uniwersalnego:
NCS S 0804-Y10R
farba silikonowa

projektowany:

malowanie tynku (elewacji) powyzej
pierwszego gzymsu
miedzykondygnacyjnego (elewacja
frontowa)

malowanie tynku (elewacji) powyzej
cokotu (elewacja podworko)

malowanie ocieplonej elewacji
bocznych powyzej cokotu

Kolor wg wzornika uniwersalnego:
NCS S 3005-Y50R

farba silikonowa

projektowany:

malowanie tynku (elewacji) powyzej
cokotu do pierwszego gzymsu
miedzykondygnacyjnego (elewacja
frontowa)

Kolor wg wzornika uniwersalnego:
NCS S 5500-N
farba silikonowa
zblizony - RAL 7046

farba do metalu

projektowany:
gzyms (front)
gzyms (podwérko)
gzyms (ocieplone boki)

malowanie stalowych zaslepien
okien piwnicznych (front), skrzynek
gazu i energii

RAL 9003
blacha ocynkowana powlekana

farba silikonowa

(istniejacy kolor okien)
projektowany:

kolor gzymséw
miedzykondygnacyjnych

opierzenia parapetéow okien oraz
malowania parapetéw
cementowych oryginalnych (od
frontu) i odtwarzanych grubosci
parapetu (elewacja podworko)

kolor naturalny

Blacha ocynkowana

(istniejacy rury spustowe podworko)
projektowany:
Rury spustowe front

opierzenie cokotéw

Kolory palety NCS to kolory (wartosci) uniwersalnego wzornika pozwalajgce na
identyczne dopasowanie tonalne koloru wg wzornika konkretnego producenta.

3.4 Renowacja scian zewnetrznych — front budynku:

W zwigzku z tym, ze kamienica znajduje sie wzdtuz ulicy, ustawienie rusztowan
wymaga wykonania projektu organizacji ruchu na danym odcinku ul. Torunskie;j.
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Dlatego przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy uzyskac¢ pozwolenie
na zajecie czesci chodnika.

Na elewacji znajdujg sie roznego rodzaju kabli elektrycznych i teletechnicznych
(instalacje telefoniczne, telewizji kablowej i cyfrowej). Przed rozpoczeciem robot
elewacyjnych nalezy uporzadkowac je. Nieczynne instalacje usung¢, a obecnie
uzytkowane przeznaczy¢ do ukrycia

Prace przygotowawcze:

ZbadacC stan tynkow przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od
rodzaju zniszczehn stosowaC odpowiednie naprawy. W przypadku wadliwego
zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza.
Podtoze przygotowa¢ bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i
gruzu. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw
| zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow ) nalezy przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem bakteriobdjczym zgodnie z instrukcjg producenta.
Gteboko zakazone podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie
badan sprawdzajgcych skuteczno$é zabiegu. Czynno$¢ nalezy wykonac¢ przed
rozpoczeciem procesow technologicznych w celu zniszczenia  mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami.

Prace renowacyjne:

W miejscach z luzng warstwg tynku, mocno zanieczyszczone, spekane, sku¢ do
warstwy wtasciwej z odpowiednim zapadem. Cata pozostata czeS¢ elewacji umyc¢
przy zastosowaniu dodatkdédw chemicznych do mycia elewaciji, odpylic.

Prace renowacyjne przedstawiona na przykfadzie systemu jednego z dostawcow
rozwigzan dla tego typu obiektow, dopuszcza sie zastosowanie systemu o zblizonych
parametrach i jakosci.

W odczyszczonych miejscach bez tynku wykonac¢ narzutke z tynku renowacyjnego
(do wykonywania podkfadowych tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych i
zasolonych murach, betonach. Zaleca sie by jego grubos¢ wynosita minimum 10 mm.
Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i
zasolonych muréw. Wiasciwoéci — paroprzepuszczalny, - o niewielkim skurczu-
hydrofilowy- mineralny) tynk stosowaC z dodatkami preparatéw typu emulsja
kontaktowa. Po czasie wymaganym prze producenta uzupetni¢ tynkiem
renowacyjnym wierzchniego krycia do stosowania na duzych powierzchniach
(wtasdciwosci jak bazowy tynk) warstwg odpowiadajgcg grubosci obecnej wyprawie
tynkarskiej. W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie
siatki z widkna szklanego.

W celu uzyskania réwnej powierzchni i faktury fragmentow oryginalnych i
naprawianych cato$¢ elewacji zaciggna¢ szpachlg cienkowarstwowg z dodatkiem
trasu.

Dla strefy cokotu miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonaé
warstwy tynku renowacyjnego, zgodnych z normg i posiadajgcych certyfikat WTA /
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony
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Zabytkoéw/istniejgcy zasolony i zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci powyzej
widocznej strefy uszkodzen. Po skuciu tynku z cokotu i wyrébwnaC zaprawag
renowacyjng i zastosowa¢ odpowiednie warstwy wykonczenia w celu uzyskania
jednolitej faktury. Na styku cokotu z chodnikiem nalezy wykona¢ odciecie, a w
szczeline wprowadzi¢ zaprawe izolujgcg w taki sposéb, aby unikng¢ podciggania
kapilarnego z podtoza do strefy cokotu.

Dla wnek elewacji pod rurami spustowymi sku¢ caty tynk wykona¢ nowg warstwe z
tynku renowacyjnego z wykonczeniem ze szpachli.

Gzymsy i detale:

Gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ lub odnowic i
wyréwnac¢ przy pomocy szpachli sztukatorskiej metodg tradycyjnego wyciggania
profili elewacyjnych.

Stwierdzono brak elementéw zdobniczych pod gzymsem dachu — widoczne $Slady po
kroksztynach. Ze zrodet dostepnych autorowi opracowania brak zachowanej
dokumentacji uniemozliwia odtworzenie oryginalnego wygladu tych elementoéw dla tej
kamienicy — w wyniku czego podjeto decyzje o nie odtwarzaniu tych elementow.

Nalezy catkowicie wymieni¢ elementy podbitki nadwieszenia dachu na nowe,
wykonczy¢ w sposob analogiczny do oryginalnego i pomalowaé na kolor RAL 9003.

Wykonczenia malarskie:

Przed przystgpieniem do malowania podtoze powinno by¢ suche, czyste i
jednorodne. Przed malowaniem wykonaé zagruntowanie wszystkich powierzchni
Srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta farby. Powioka malarska farba
silikatowa (Witasciwosci:- wysoce paroprzepuszczalna - wysoce trwata odporna na
uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, - odporna na czynniki atmosferyczne, -
odporna na rozwdj grzybodw, alg i plesni)

3.5 Ocieplenie scian zewnetrznych — tyt i bok budynku:

Tynki w stanie stabym, liczne odspojenia ukazujgce cegte, szczegbline uszkodzenia w
obrebie parapetdéw okien i strefy cokotowej. Widocznie wysolenia.

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka mokra

Tynki mocno zabrudzone nalezy oczysci¢ szczotkg druciang. Wieksze rysy ale nie
powiekszajgce sie oraz ubytki powierzchniowe tynku nalezy wypetni¢ specjalng
zaprawg mineralng uzupetniajgca z zastosowaniem emulsji kontaktowe;.

Rysy szerokosci mniejszej niz 2 mm i peknie¢ wtoskowatych nie ma koniecznosci
wypetniac.
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Tynk staby i fatwo sie wykruszajgcy, obsypliwy i pylacy nie nadaje sie i trzeba go
usung¢ oraz wykona¢ w tych miejscach nowy. Nieréwnosci podtoza wyréwnac
gruboscig zaprawy nanoszonej na ptyty styropianowe.

Z uwagi na niedostepnos¢ miejsca szczegotowg ocene stanu podtoza mozna bedzie
wykonac¢ po ustawieniu rusztowan.

Miejsca wystepowania grzybdéw, glonédw oraz wysolen naprawi¢ uzywajgc
specjalistycznych srodkow zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed przystgpieniem do termorenowacji nalezy zdemontowac rynny, rury spustowe,
oraz blacharke podokiennikow.

Zdemontowac wywietrzniki wentylacji i zabezpieczy¢ otwory w murze.

Warunkiem, aby docieplenie systemowe dobrze sie trzymato Scian jest wtasciwe
przygotowanie podtoza.

Nosnos¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajgc prébe przyklejenia styropianu.
W tym celu powierzchnie Sciany oczysci¢ z kurzu, pytu, farby i innych warstw luzno
zwigzanych z podtozem. Nastepnie zmywamy jg wodg pod ciSnieniem i czekamy, az
wyschnie.

Przygotowujemy ok.10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Nanosimy na nie
zaprawe klejowg i przyklejamy je w tych miejscach Sciany, ktére uwazamy za
najstabsze. Po 4 dniach prébki odrywamy sitg skierowang prostopadle do podtoza
uzywajgc samych rgk bez podwazania jakimkolwiek narzedziem.

Jezeli przy tej probie styropian ulegnie rozerwaniu to znaczy,ze nosnos¢ podtoza i
przyczepno$¢ zaprawy sg wystarczajgce. Jezeli natomiast prébka oderwie sie wraz z
warstwg zaprawy powierzchnie przygotowujemy po raz kolejny i probe powtarzamy.

Zauwazone odchytki od pionu, poszczegoélnych czesci docieplanych $cian,
nalezy wyréwna¢ poprzez przymocowanie do Scian cienkich (w zaleznosci od
potrzeb gr. 1 do 3 cm.) paskdéw styropianowych lub wyréwnaé warstwg tynku wap.-
cem lub zaprawy klejowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ gdy temperatury sg w zakresie +5°C do +25°C, wilgotno$¢
ponizej 80%.

System ocieplenia

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku — przyjeto, metode bez spoinowego systemu
docieplen metodg lekkg mokra.

1. Mocowanie
* zaprawa uniwersalna
* lgczniki z tworzywa z trzpieniem stalowym lub zgodne z normami
» stosowanie tgcznikdw jest obowigzkowe w przypadku mocowania ptyt w
strefach brzegowych elewac;ji

2. Materiat izolacyjny
« ptyty styropianowe spetniajgce norme PN-EN 13163:2004
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3. Warstwa zbrojona
» siatka z wtbkna szklanego o gestosci min. 145 g/m2
* zaprawa uniwersalna do zatopienia siatki

4. Farba gruntujgca
* pod tynki mineralne

5. Wyprawa tynkarska
« tynki mineralne w wersji do malowania: typ ,kamyczek”

6. Powloka malarska
» farba silikatowa

Cechy systemu:
* przystepny cenowo
* odporny na porazenia mikrobiologiczne (plesn i glony)
* odporny na uderzenia
* odporny na wptywy pogodowe
* niska nasigkliwo$¢
* wysoka paroprzepuszczalnosc
» klasyfikacja ogniowa: PN-90/B-02867 (NRO - Nie Rozprzestrzeniajgcy
Ognia), B wg. EN 13501-1

Kolorystyka i cechy szczegdélne docieplenia dla inwestycji.

Warstwa izolacyjna scian

styropian polistyren ekspandowany 70 032 grubosci 15 cm
Wspobiczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/(mK)
Wytrzymatos¢ na sciskanie - 70 kPa

Wytrzymatosc na zginanie - 115 kPa

Warstwa izolacyjna cokot

styropian polistyren ekspandowany typ fundamentowy grubosci 10 cm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta — min. 0,040 W/(mK)

opcjonalnie styrodur

Dla &cian zewnetrznych - tynki mineralne w wersji do malowania: ,kamyczek”
ziarno 1,5mm

farba silikatowa

Kolory: wg kolorystyki pkt 3.3

Klejenie plyt, zbrojenie i tynkowanie

Klejenie ptyt

Na ptyte styropianowg naktadamy zaprawe klejowg paskiem min. 3 cm wzdtuz bokéw

w odlegtosci ok.2 cm od krawedzi. Dodatkowo w srodku formutuje sie min. 4 placki
Srednicy ok.10 cm — tzw. metoda pasmowo punktowg niezbedna do zapewnienia
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parametru NRO. Lgczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowag,
co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza,
musi byC jednak zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubosS¢ warstwy masy klejgcej nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngé. Piyty Swiezo przyklejonej nie wolno
dociskac po raz drugi ani jej poruszac.

Piyty styropianowe przyklejamy od dotu sciany do géry zachowujgc mijankowy uktad
spoin. Szeroko$¢ spoin pionowych i poziomych nie moze przekracza¢ 2 mm.
Ocieplenie $cian rozpoczg¢ na poziomie obecnego poziomu cokotu. Pierwszg
warstwe nalezy oprze¢ na wypoziomowanej listwie kgtowej aluminiowej (systemowa
listwa startowa z okapnikiem), ktéra pozostaje zamocowana na state.

Nierébwnosci na ptytach usungé przez zeszlifowanie powierzchni pacg tynkarska
obtozong papierem Sciernym.

Piyty styropianowe dodatkowo mocowac tgcznikami plastykowymi w postaci kotkow z
trzpieniami w ilosci min. 6 szt./m2 powierzchni Sciany (zwigkszy¢ ilo§¢ w strefach
narazonych na uszkodzenie, przy stabym podtozu i na naroznikach).Dtugosé
tacznikow powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji
cieplnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢, co najmniej 6
cm. Ditugos¢ projektowanych tgcznikbw min. 15cm. Zastosowanie tgcznikow
mechanicznych

nie moze spowodowaC wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt
styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz
po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage
na $ciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwie przyklejanie ich przy
krawedziach naroznikdw. Do zabezpieczenia naroznikbw wypuktych nalezy stosowac
katowniki z perfabrowanej blachy aluminiowej lub z tworzywa. Katowniki nalezy
przykleja¢ masg zbrojgcg do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklana.

Ocieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ na catej ich powierzchni tgcznie z oSciezami
okiennymi i drzwiowymi. Grubos$¢ ptyt styropianowych min 2-3 cm. W przypadku
braku miejsca na przyklejenie styropianu skuc¢ tynk lub podku¢ oscieze.

Warstwa zbrojgca

Warstwe zbrojng nalezy wykonywacC na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz
po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym
przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego
styropianu, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich
zwichrowanie. Po takim czasie wymaganej jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podioza za pomocag
tacznikow. Warstwe zbrojng nalezy wykonywac¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od
gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopic
W nig napietg siatke zbrojgca, stosujgc zalecane przez systemodawce narzedzia.
Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy

ideaprojekt.pl A.12



klejgcej do wykonania warstwy zbrojnej okreSla instrukcja systemodawcy. taczna
grubos¢ warstwy zbrojnej powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetniat
wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca
nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych, a szczegoélnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i — w
konsekwencji — widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na Scianie.
Szczegdlnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z
tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikdw,
muszg one by¢é mocowane pod warstwg zbrojng — wyjatek stanowig miejsca te, gdzie
bedg klejone ptytki klinkierowe. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na
zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane kagtowniki narozne z siatki, to
na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢, co
najmniej 10 cm. Na naroznikach otworédw w elewacji (np. okien) nalezy umiescic
ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20x30 cm) celem wzmocnienia naroznikow.

W czesci parterowej nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke
pancerng.

Tynkowanie

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie faktura.
Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych
powierzchniach nagrzewania mogg ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe.
Mase tynkarskg nalezy rozprowadza¢ za pomocg kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku Swiezo natozonej warstwy. BezposSrednio po
natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggng¢ pacg stalowg, z tworzywa
sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskac
fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a
Swiezo naktadang masa tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikow,
co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw, niezaleznie od
ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu hydrataciji
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego rodzaju przejscia
miedzy roznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposdb
gwarantujgcy ich szczelne zabezpieczenie przed odpadami. W tym przypadku nalezy
stosowa¢ m.in taSmy uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny
dylatacyjne istniejgce w ocieplanej Scianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie
ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.

Detale

Pod oknami od podwoérka przenieSC na nowej elewacji w postaci zgrubienia
styropianu charakter oryginalnych parapetow. Wysungc¢ zgubienie na 5 cm na boki
okna i 5 cm poza lico Ssciany. Cato$¢é wykonczy¢ siatkg zbrojong. Od gbéry wykonac
opierzenie z blachy. Szczegdty wg rysunku detalu.
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Zwréci¢ szczegdlng uwage na potgczenie nowego docieplenia z istniejgcym
dociepleniem bokdéw budynku, zastosowa¢ podwojng siatke i sposoby fgczenia
zgodne z zaleceniami producenta systemu. Jezeli nie uda sie zniwelowac réznicy
grubosci warstw tgczenie powinno by¢ ukryte pod rurg spustowa.

Uwaga: Jezeli ktorys z elementéw opisu prac jest rozbiezny z technologia
producenta systemu ocieplenia postepowac zgodnie z wytycznymi producenta
i kartami technicznymi produktéow.

Odbiér robot
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot:
* przygotowanie podtoza Sciennego,
« zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
* wykonanie warstwy zbrojnej,
« wykonanie wyprawy tynkarskiej,
» wykonanie obrébek blacharskich.

Poszczegdélne fazy robot zanikajgcych powinny by¢é odebrane przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu
catosci robot ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokonac
koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokét odbioru. Przy odbiorze koncowym
nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

rowno$¢ powierzchni — wedtug wymagan normowych, jak dla Ill kat. tynkow
zewnetrznych, jednolito§¢ faktur, jednolitoS¢ koloru, prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich szczegdtébw ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacjg,prawidtowosé
potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkow oraz widocznych potgczen miedzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

3.6 Wymiana podokiennikow:

Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikbw zewnetrznych na podokienniki
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej, grubos¢ 0,7 mm, w kolorze biatym
(RAL9003 lub zblizonym).

Obroébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico ocieplonych Scian nie mniegj
niz 40 mm. Pochylenie podokiennika powinno wynosi¢ min.10°. Styki parapetéw
zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomocg kitu trwale
plastycznego lub uszczelki systemowej. Podokienniki zewnetrzne nalezy wykonaé z
elementami zakonczeniowymi systemowymi od tytu i na boku budynku i poprzez
wywiniecie blachy na elewac;ji frontowej budynku.

3.7 Wymiana orynnowania, obrobki blacharskie:

Rury spustowe od frontu nalezy wymieni¢ na nowe od poziomu gruntu (wymienione
rury PCV) do rynien.

Nowe rury spustowe (front) metalowe ze stali ocynkowanej kolor naturalny, elementy
taczace i wykonczeniowe wg systemu producenta.
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Pozostate obrébki takie jak np. pas podrynnowym, obrébki komindéw i lukarn wykonac
z blachy arkuszowej ocynkowanej powlekanej grubos¢ 0,7mm z normatywnym
wywinieciem.

Nad cokotem i gzymsami miedzy kondygnacyjnymi na elewacji frontowej wykonac¢
obrobke blacharskg w kolorze elewacji, zapobiegajgcg obecnemu negatywnemu
efektowi zaciekbw. Rozwigzanie i mocowanie zgodnie z historycznymi
rozwigzaniami.

3.8 Inne elementy elewacji:

Maskownice okien od piwnicy front
Odczysci¢, pomalowac farbg do metalu zgodng z kolorem elewacji

Elementy dodatkowe
Szafke przytgcza energetycznego i szafke gazowg odczysci¢, pomalowac farbami do
metalu na kolor elewaciji (cokotu) pozostawiajgc widoczne tabliczki z oznaczaniami.

Podczas prac renowacyjnych fasady usungC kable nieuzywane, ukry¢ kable
pozostatych instalacji.

Zamontowac¢ numer porzgdkowy budynku i oznaczenia przytgczy wody.

Ponizej dekoracyjnego gzymsu nad drzwiami zamontowac
lampe osSwietleniowg stylizowang zblizong wygladem jak na
wizualizacji obok, potgczona z wigcznikiem
zmierzchowym/czujnikiem ruchu. Zrodio $wiatta zarowke
typu LED barwa ciepta.

Zamontowac¢ uchwyt na flage.

4 Dane liczbowe i parametry

4.1 Ocieplenie Scian zewnetrznych — przenikanie ciepta:

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla nowej przegrody
(tyt i bok budynku): U=0,227 W/(m?**K)

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla obecnej przegrody
(front budynku): U=1,463 W/(m**K)

Wspoditczynnik dla tytu i boku budynku zgodny z wartoscig okres$lona dla Scian zewnetrznych
w WT obowigzujgcymi na dzieh wykonywania projektu — projekt ten ze wzgledu wpisu do Miejskiej
ewidencji Zabytkdw i wytyczne Konserwatora Miejskiego zostat ocieplony maksymalng dopuszczong
gruboscia styropianu tj. 12cm o o wspétczynniku 0,032.
Wspoditczynnik dla frontu budynku niezgodny z wartoscig okre$lona dla $cian zewnetrznych
w WT obowigzujgcymi na dzierh wykonywania projektu

ideaprojekt.pl A.15



4.2 Charakterystyka energetyczna:

Obiekty podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami nie wymagajg sporzgdzenia charakterystyki energetyczne;.

4.3 Warunki ochrony pozarowej:

Projektowane prace remontowe i termoizolacyjne nie wptywajg na warunki ochrony
ppoz i na klasyfikacje budynku.

4.4 Wplyw obiektu na Srodowisko:

Podczas planowanego remontu nie bedg wystepowaty zadne czynniki moggce mie¢
wptyw na Srodowisko przy zastosowaniu zaleceh i instrukcji uzytkowania wg
producentéw chemii budowlanej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrbw w sprawie okresSlenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu 0 oddziatywaniu na Srodowisko, przedsiewziecie nie wymaga
sporzgdzenia  raportu, a inwestycja nie wymaga decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

5 Analiza oddziatywania inwestycji

Dla inwestycji przeprowadzono analize oddziatywania.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
Planowany remont nie zmieni sposobu zagospodarowania dziatki, ani nie ma wptywu
na interesy oso6b trzecich. Podnosi estetyke i ekonomike uzytkowania budynku.

Do analizy wzieto pod uwage dziatke objetg inwestycjg: 422/2

oraz badano relacje z dziatkami sgsiednimi — otoczenie obiektu budowlanego: nr 420,
nr 426 — dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi o charakterze pierzejowym.
Oraz innymi dziatkami drogi 423/3, 432/4, i podworka 422/3, 419/3, 425

Podstawowe dokumenty bazowe bedgce podstawg analizy:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdansk

CZESC A - ANALIZA ZAKRESU ODDZIALYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI:

W zakresie funkcji:
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcej funkcji budynku.

W zakresie zacieniania i przestaniania :
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono Ze zacienianie i przystanianie
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nie ulegnie zmianie wzgledem stanu obecnego.

CZESC B - ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH:

W zakresie przestaniania i zacieniania potencjalnej zabudowy sasiedniej:
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono ze zacienianie i przystanianie
nie ulegnie zmianie wzgledem stanu obecnego.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej:

Wszystkie zachowane odlegtosci Scian budynkdéw od granicy dziatki oraz
potencjalnych nowych budynkéw pozostajg w zgodzie z przepisami pozarowymi i WT,
nie powodujg ograniczenia prawa sgsiadéw do zabudowy zgodnej z MPZP.

W zakresie ochrony srodowiska:

Podczas planowanego remontu nie bedg wystepowaty zadne czynniki moggce mie¢
wptyw na Srodowisko przy zastosowaniu zalecen i instrukcji uzytkowania wg
producentéw chemii budowlanej. Brak oddziatywania. Planowany generowany hatas
podczas remontu bedzie miescit sie w normach dla tego typu terenéw.

W zakresie ochrony przyrody:
Inwestycja nie jest na terenie objetym ochrong. Omawiany teren potozony jest poza
obszarami NATURA 2000.

W zakresie ochrony zabytkéw:
Inwestycja znajduje sie w strefie ochrony débr kultury — teren objety strefg ochrony
konserwatorskiej. Wystgpiono o wymagane uzgodnienia.

W zakresie oddziatywania na mozliwosé zabudowy i wykorzystania dziatek

sgsiednich:
Przewidziane w projekcie odlegtosci budynku od granic nie wptywajg na mozliwos¢
zabudowy sgsiednich zabudowanych i niezabudowanych dziatek zgodnie =z

przeznaczeniem terenu z MPZP. Brak wptywu na sgsiednie istniejgce obiekty.
WNIOSEK:

Obszar oddziatlywania inwestycji nie ogranicza zgodnego z prawem
zagospodarowanie dziatek sasiednich.

6 Uwagi koncowe:

Jezeli w projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby
konkretnych producentéw w zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie
jest obligatoryjne, natomiast stuzg one jako wzorzec pogladowy. W miejsce
konkrethnych wyrobéw mozna zastosowa¢ wyroby inne Ilub innych
producentéw, jednakze takie, ktére pod wzgledem parametréw technicznych,
gabarytowych, jakosciowych i wizualnych beda adekwatne do zastosowanych
w projekcie.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, z
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zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw Prawa Budowlanego, a takze pod
nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby budowlane majgce aktualne Certyfikaty
Bezpieczenstwa, wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do
stosowania przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty,
certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i
elementow instalacji, zgodnie 2z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi  przepisami BHP i ppoz.,
dokumentacjami techniczno - rozruchowymi urzgdzen i elementéw przychodzgcych
na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywac¢ $cisle wg dokumentaciji technicznej, niniejszego
opisu oraz Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatdw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne i
ostateczny oglad wizualny muszg by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z
projektantami.

Przed przystgpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora Ilub jego
upowaznionego przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce robot
planu BIOZ. Plan BIOZ wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w
zakresie BHP jak kierownik budowy lub osoba wyznaczona przez niego. Plan
BIOZ nalezy wykona¢ dla wszystkich robdt wyszczegdlnionych w prawie
budowlanym odnos$nie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek okreéli¢ i zapewni¢
bezpieczng organizacje robot dla wszystkich prowadzonych prac.

Inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan i
wytycznych zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i
pismach.

Wymagane jest stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych dostawcy/
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzgledni¢
wszystkie niezbedne elementy.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnolegtg
biezgcg koordynacjg miedzybranzowg. Projekt rozpatrywaé wraz z projektami
branzowymi. W wypadku watpliwosci wymagane jest potwierdzenie projektantow.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegdlowego zapoznania sie z
dokumentacjg projektu. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢ zgtaszane przed
rozpoczeciem robot.

Czesc¢ rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng cato$¢ - rozpatrywac
tacznie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiardéw w naturze.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

« Za prawidtowo$¢ wykonania odpowiada Wykonawca.

« Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

* Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i
atesty Instytutu Techniki Budowlane;.

* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
stosowanych systeméw i materiatobw budowlano-instalacyjnych.

* Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow
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i wykonywanych robot.

Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci w
przyjetym standardzie.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima upr.bud:478/POOK/2012

(podpis)
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2. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA OBIEKTU - STAN OBECNY
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Zdj.4.Elewacja frontowa — drzwi
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Zdj.5.Elewacja frontowa — Slady po konsolach pod gzymsefﬁ dachu
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6 Iewa frontowa — otwory po oknach piwnicznych.
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Zdj.8.Elewacja tylna - widok na stan elewacji
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Zdj.9. Elewacja tylna - widok na cokot

Zdj.10. Elewacja tylna - widok na cokét i wezesniej docieplony bok budynku
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Zdj.11. Elewacja tylna - wykonczenie docieplonego boku budynku na el. Tylnej

Zdj.12. Elewacja kolorystyka — zdjecie poglgdowe wg wzornika z zestawieniem wybranych
koloréw
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Rozwigzania rownowazne stosowane przy opisie przedmiotu zamowienia

Materiaty zastosowane w przedmiarze i opisie technicznym oraz innych dokumentach
bedacych czescig zapytania ofertowego sg materiatami przyktadowymi na bazie, ktérych
Wykonawca moze zastosowac materiaty innych producentéw o parametrach nie gorszych
niz przyjete w dokumentacji.

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia zostat opisany poprzez wskazanie znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego procesu lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie przez Wykonawce materiatdw lub
rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, Zze nie obnizg okreslonych w dokumentacji standardéw, bedg posiadaty
wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnig wykonanie
zamowienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wskazanie w dokumentacji przyktadowych znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia,
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i stanowi wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie znaki towarowe, patenty lub $wiadectwa pochodzenia, Zzrédta lub szczegblnego
procesu a takze normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia nalezy traktowac
wytgcznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogdéw
technicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzen réwnowaznych, tj. o
parametrach funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych
materiatdw, urzadzen sg parametrami minimalnymi, chyba, ze zapis mowi inacze;j.
Zamawiajgcy do wszystkich znakdéw towarowych, patentéw lub swiadectw pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu a takze norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu
zamoéwienia dopisuje wyrazy ,lub rwnowazne”.
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