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BHL Izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych izolac] posadzek piwnic remont klalek schodowych Gd ul Sempotowskiej 1A 1B

2A kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa = Opisiwyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont budynku mieszkalnego
1 45320000-6 Roboty izolacyjne $cian fundamentowych
1 KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o m3
d.1 0212-01 grubosci do 15 cm
<opaska >(32,66+16,80)"0,4"0,1 m3 1,98
! - RAZEM 1,98
2 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce pias- m?2
d.1 0806-01 kowej(50% do odzysku)
<opaska >32,6670,4 m2 13,06
) RAZEM 13,06
3 KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych m?2
d.1 0815-02 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe]
32,662"0,5 m2 32,66
7 RAZEM 32,66
4 KNR-W 4-01 Wykopy o scianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il m3
d.1 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
(32,6672+16,8)"0.8"1,5 m3 98,54 ]
RAZEM 98,54
5 KNR-W 4-01 Umaocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i glebokosci m2
d.1 0108-03 do 3.0 m wraz z rozbidrkag elementami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych kat. I-IV
(32,66"2+16,8)"1,5 m2 123.18
RAZEM 123,18
6 KNR 4-01 Skucie resztek izolaji i tynku na $cianach z cegiet na zaprawie cemento- m2
d.1 0347-09 wo-wapienne;j
<warstwa cokolowa>32 66*1,1+32,66"0,72+16.8"0,72 m2 71,54
<warstwa fundamentowa>32,66"1,5+32,66*1,1+16,8°1,5 m? 110,12
| ) ) o RAZEM 181,66
7 KNR-W 4-01 Woykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach m2
d.1 0736-02 gtadkich z cegly ceramicznej (40%)
<warstwa fundamentowa>32,66"1,5+32,66"1,1+16,8"1,5 mz2 110,12
B RAZEM 110,12
8 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1 0108-11 na odleglosc 15 km
0108-12
1,98+13,06°0,7/2+32,660,7 m3 29.41
) RAZEM 29,41
9 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$c 15 km m3
d.1 0108-06 grunt.kat. I11(50%)
0108-08
poz.4*0,5 ) m3 49,27
RAZEM : 49,27

10 KNR-W 4-01 'Odgrzybianie powierzchni scian z cegly tatwo dostepnych o powierzchni m?2

d.1 0619-03 ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
<warstwa cokotowa>32,66"1,1+32,66"0,72+16,8"0,72 m2 71,54

<warstwa fundamentowa>32,66"1,5+32,66"1,1+16,8*1,5 m2 110,12
. S RAZEM 181,66
11 KNR AT-27  Wykucie zmurszalych spoin w murze ceglanym 50% powierzchni m2
d.1 0101-04
poz.1070,5 m?2 90,83 )
) ) ] ] | RAZEM 90,83
12 KNR AT-27 Reczne rozkucie rysy m
d.1 0105-03
18 m 18,00 )
RAZEM 18,00
13 KNR AT-27  Zasklepienie rysy m
d.1 0105-04
18 m 18,00
i RAZEM 18,00
14 KNR AT-27 Reprofilacja spein w murach ceglanych ma2
d.1 0101-11
poz.11 m2 190,83
: ) - ) ) RAZEM 90,83
15'KNR AT-25 Iniekgja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w scianie o grubosci 51 m
d.1 0105-03 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
32,66°2+16,0 m - 81,32
‘ RAZEM 81,32
16 KNR AT-27  Gruntowanie reczne m2
d.1 0103-05
poz.10 m2 181,66
RAZEM 181,66
17 KNR AT-27  Wyréwnanie podiozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm mz2
d.1.0104-01
poz.16 m2 181,66
RAZEM 181,66
m2

18 KNR AT-27  Woykenanie warstwy sczepnej
d.1 0104-07
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2A kst

Lp. Podstawa

19 KNR AT-27
d.1 0501-01

20 KNR AT-27

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

poz.10 m2

Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykona- m

nie warstwy sczepnej

32,66°2+16,8 m

Wykonanie fasety z masy bitumiczne] m
m

d.1 0501-03

21 KNR AT-27
d.1 0201-01

22 KNR AT-27
d.1 0303-02

23 KNR 9-15
d.1 0401-01

24 KNR AT-40
d.1 0421-01

25 KNR K-04
d.1 0104-04

26 KNR AT-26
d.1 0201-01

27 KNR AT-26
d.1 0201-04

28 KNR AT-26
d.1 0303-01

29 KNR AT-04
d.1 0101-03

30 KNR-W 4-01
d.1 0105-01

31 KNR-W 2-02
d.1 1103-01
zatnr 2

32 KNR 2-31
d.1 0402-03

33 KNR 2-31
d.1 0407-05
zatnr 2

34 KNR 2-31
d.1 0301-03

poz.19

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamow uszczelnia- m?2

jacych naktadanych recznie na wyrdéwnanym podiozu

<warsiwa fundamentowa>32,66"1,5+32,66"1,1+16.8"1.5 m2

lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczel- m2

niajgcych

Krotnosc = 2

poz.21 m2

Izolacje cieplne, styropianu EPS lub XPS - pionowe gr 6 cm m?

PDZ,21 m?2

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii m2

ochronnej

poz.21 ma2

Montaz listwy zabezpieczajacej izolacje do podioza z cegly m
m

32,66'2+16.8

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pdtkryjaca m?
<warstwa cokolowa>32,66"1,1+32,66"0,72+16,8°0,72 m2

Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkow dla m?
$redniego stopnia zasolenia

poz.26 m2

Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna farba si- m2

likonowa

poz.26 m2

Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokni- m2

ny oszer.3,2m

(32,66*2+16,8)*1,0 m2

Zasypanie wykopdow piaskiem przesianym gruntemoraz piaskiem (dopi- m3
sac piasek 50%)ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll

poz.4 ‘m3

Podklady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkaniowym m3
i uzytecznosci publicznej na podiozu gruntowym

<warstwy zwiru 32/63w opasce>(0,3"0,4)"(32,66+16.,8) m3
tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
0,1'0,2"(32,66"16,8) ‘m3
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozéciele-
niem.
3. Ustawienie obrzezy.
4. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych.
5. Oczyszczenie | wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa
wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.
32,66+16,8 m
Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce zwirowej nowej (50% m2
kostki z odzysku)

m2

32.66°0,4
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Poszcz.
181,66
RAZEM
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RAZEM
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110,12
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82,12
RAZEM

71,54
RAZEM
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2A kst

Lp.  Podstawa
35 KNR 2-31
d.1'0502-06

3 45434000-4
65 KNR-W 4-01
d.3 0353-04

66 KNR-W 4-01
d.3 0353-10

87 KNR-W 4-01
d.3/0353-14

68 KNR-W 4-01
d.3 0212-03

69 KNR-W 4-01
d.3 0212-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce piaskowej z wy-

petnieniem spoin piaskiem
poz.3

'Remont klatki schodowej 1A

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

‘<naswietla drzwiowe>1

'Wykucie z muru drzwi dwuskrzydiowych do renowacji i ponownego

montazuo powierzchni ponad 2 m2

2,21,37

Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcowki balustrad

3

'Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubosci ponad 15 cm
<schody>1,06"1,57*0,65

'Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubosci do 15¢cm

<posadzka wejscia>2,04” 4,93"0,1

m2

me

j.m.

szt.

szt.

-m2

m2

szt.

szt.

m3
m3
m3

m3

Poszcz.

32,66
RAZEM

i - 1,00
RAZEM

3,01

RAZEM

3,00

" RAZEM

o108
RAZEM

1,01

RAZEM

Razem

32,66

1.00

3,001

3,00

1.08

1,01
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2A kst PRZEDMIAR
Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70 KNR-W 4-01 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkewych o grubosci 1 cegly na za- m2
d.3 0351-03 prawie cemeniowo-wapienne]
2,04*(1,56+0,9) m2 5,02
_ RAZEM 5,02
71 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi mé
d.3 0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
1,08+1,01+5,0270,2 m3 3,09
RAZEM 3,09
72 Wykonanie tymczasowych schoddw wejscia m2
d.3 wycena indy-
widuaina
poz.70 m2 5,02
RAZEM 5,02
73 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w scia- m3
d.3 0314-03 nach z cegiet
0,25%0,25%0,27*2 m3 0,03
RAZEM 0,03
74 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - dostarczeniei m
d.3 0314-05 obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
<dwuteownik 240>2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
75 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe C20/25 proste na plycie grubosci 8 cm - reczne ukta- m2 rzutu
d.3 0219-02 danie betonu
0,9'2,04 m2 rzutu 1,84
RAZEM 1,84
76 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - m2 rzufu
d.3 0219-06 reczne ukiadanie betonu
Krotnosc = 4
poz.75 m2 rzutu 1,84
_ RAZEM 1,84
77 KNR-W 2-02 Zelbetowe ptyty C20/25 stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na ze- m2
d.3 0217-01 brach - reczne ukladanie betonu
0217-05
(0,88+1,56)*2,04 m2 4,98
. RAZEM 4,98
78 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.3 0202-01 browanych o srednicy do 6 mm
29,43 kg 29,43
. ) - RAZEM 29,43
79 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.3 0202-03 browanych o srednicy 10 mm
123,94+23,82 kg 47,76
) RAZEM 47,76
80 KNR-W 4-01 Obetonowanie belek dwuteowych m3
d.3 0203-07
0,270,472,04 m3 i 0,16
i ) RAZEM 0,16
81 KNR-W 2-02 Naswietla stale jednokrotnie malowane i oszkione fabrycznie o powierz- m?2
d.3 1014-04 chni ponad 1.0 m2
1,37*1,12 m?2 153
__ I - RAZEM 1,53
82 Usunigcie wiérnych warstw farby z elementéw drewnianych przy uzyciu 'm?2
d.3 kalk. wlasna pasty SCANSOL
<schody>(0,27+0,19)*1,1*16%4 m2 32,38
<balustrady>(0,6"2*4+0,6"4)"1,1 m2 7:92
<policzki schodow=0,18"(1,21+0,95+1,2+0,95+1,2)*4*2 m? 7,93
<podesty>2,4*0,96"4 ma2 9,22
<drzwi wej$ciowe>1,3772,2"2 m? 803
i i RAZEM 63,48
83 Renowacja elementow drewnianych,czyszczenie szlifowanie, uzupetnie- m2
d.3 kalk. wtasna nie ubytkow
poz.82 m?2 63,48
] RAZEM 63,48
84 KNR-W 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza elementéw drewnianych m2
d.3 0627-01
poz.82 m2 63,48
RAZEM 63,48
85 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg alkidowg elementow drewnianych m2
d.3 1209-08
poz.82 m2 63,48
RAZEM 63,48
86 KNR-W 2-02 OBSADZENIE Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne dwuskrzydiowe o po- m2
d.3 1027-04 wierzchni ponad 1.5 m2 -DRZWI Z ODZYSKU PO RENOWACJI
1,37*2,2 m2 3,01
RAZEM 3,01



BHL lzolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych izolacj posadzek piwnic remont klatek schodowych Gd ul Sempolowskiej 1A 1B

2A kst PRZEDMIAR
Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87 KNR-W 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.3 1202-09 z.sz. podiogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
2.3
<sufity>4,92*2,04+2,4*1,52+3,0°3,0"2 m2 31,68
<spody biegéw>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)"1,1°6 m2 36,43
<$ciany>(2,04+4,93)"2"3,6-(1,3772,6+1,05°2,6) m2 43,89
(2,4+2,2+41,1+1,3+1,1+2,2)*2,98%4-(0,9"2,0"4+1,1*2,2"4+0,58°2,4"4) m2 100,33
RAZEM 212,33
88 KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3 0701-02 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
30 m2 30,00
{ RAZEM 30,00
89 KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.- m?
d.3 0711-09 wap. na scianach i stupach prostokatnych na pedtozu z betonéw zwiro-
wych, zagruntowanych siatek, plyt wiGrowo-cementowych o powierzchni
do 5m2 w 1 miejscu
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
90 KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw scian m2
d.3 1208-02
<$ciany>(2,04+4,93)"2*1,5-(1,37"1,1+1,05"1,1) m2 18,25
(2.4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)"1,574-(0,9"1,50°4+1,11,574+0,58"1,574) m2 46,32
RAZEM 64,57
91 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.3 202 1134-01
<sufity>4,92"2,04+2,4*1,52+3,0°3,0"2 me 31,68
<spody biegow=>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21}*1,1*6 m2 36,43
- i RAZEM 68,11
92 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami- powierzchnie pionowe m?
d.3 202 1134-02
<$ciany>(2,04+4,93)"2"3,6-(1,37°2,6+1,05"2,6) m2 43,89
(2,4+2.2+41,141,3+1,1+2,2)*2,98"4-(0,9"2,0"4+1,1*2,2"4+0,58"2,4*4) m2 100,33
! RAZEM 144,22
93 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na pedio- m2
d.3 202 2013-01 2u z tynku w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5 m2
<$ciany>(2,04+4,93)°2°2,1-(1,37"2,6+1,05*2,6) m?2 22,98
(2,4+2,2+41,1+1,3+1,1+2,2)*2,98°4-(0,9"2,0"4+1,1*2,2"4+0,58"2,4"4) m2 100,33
RAZEM 123,31
94 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podio- m?2
d.3 202 2015-01 zu z tynku o pow. ponad 5 m2
<spody biegdw>(1,21+0,95+1,2+0.95+1,21)*1,1"6 m2 36,43
<sufity>4,92"2,04+2,4"1,52+3,0"3,0"2 m2 31,68
' | - o RAZEM 68,11
95 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftaiowa podtozy gipso- m2
d.3 1508-06 z.sz. wych bez szpachlowania - klatki schodowe
8.3
<lamperia>{2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)"1,5"4-(0,9"1,574+1,1"1,5"4+0,58" m?2 4423
2,4°4)
- - B : RAZEM 3 4423
96 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.3 1510-01 z.sz. tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
5.3
poz.93+p0z.94-p0z.95 m? ' 14719
‘ RAZEM 147,19
97 KNR AT-22  Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal-  m2
d.3 0204-03 tach na zaprawie klejowe] cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
cm
~<$ciany>(2,04+4,93)"2*1,5-(1,37"1,5+1,05"1,5) m2 17,28
P | RAZEM 17,28
98 KNR AT-23  Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podtogowych - dwukrot- m2
d.3 0101-03 ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
4,92°2,04 m2 10,04
- RAZEM 10,04
99 KNR AT-23  Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.3 0206-03 ksztaltach na zaprawie kiejowe] cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm
(1,56+2,45)"2,04 m2 8,18
; RAZEM 8,18
100 KNR AT-23  Okladziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] m
d.3 0301-04 cienkowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o
wymiarach 30x30 cm
2,044 m 8,16
RAZEM 8,16
101 KNR AT-23  Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3 0303-05 cienkowarstwowe] - pionowa czes¢ stopnia; ksztaltki o wys. 15 cm i
szer. 30 cm
2,044 m 8,16
-6-

Norma PRO Wersia 4. 63 Nr servinv: 10797 Uzvtkownik: Halina Szvmaniak
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Norma PRO Wersia 4 .63 Nr servinv

1375112

<7

10797 Uzvikownik: Halina Szvmaniak

2A kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,16
102 KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne pelne z elementdw prostokatnych na zaprawie ce- m2
d.3 2112-01 meniowo-wapiennej - granit plomieniowany gr 3 cm
1,57°0,81 m2 2T
RAZEM 1,27
4 Remont klatki schodowej 1B
103 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szl.
d.4 0353-04
<naswietla drzwiowe> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104 KNR-W 4-01 Wykucie z muru drzwi dwuskrzydiowych do renowacji i ponownego m2
d.4 0353-10 montazuo powierzchni ponad 2 m2
2:211,87 m? 3,01
RAZEM 3.01
105 KNR-W 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt,
d.4 0353-14
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
106 KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonycho  mé2
d.4 0212-03 grubosci ponad 15 cm
<schody>0,9"1,5770,65 m3 0,92
RAZEM 0,92
107 KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonycho  m3
d.4 0212-01 grubosci do 15 ¢cm
<posadzka wejscia>2,14"4,93"0,1 m3 1,06
RAZEM 1,06
108 KNR-W 4-01 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly naza- m2
d.4 0351-03 prawie cementowo-wapienne]
2,14*(1,56+0,9) m2 5,26
RAZEM 526
109 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  m3
d.4 0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
0,92+1,06+5,2670,2 m3 3.03
RAZEM 3,03
110 Wykonanie tymczasowych schodow wejscia m2
d.4 wycena indy-
widualna
poz.108 m2 526
RAZEM 5,26
111 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w scia- m3
d.4 0314-03 nach z cegiet
0,25%0,25°0,27°2 ma 0,03
: RAZEM 0,03
112 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczeniei m
d.4 0314-05 obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
<dwuteownik 240>2,6 m 2,60
) ] RAZEM 2,60
113 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe C20/25 proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukia- m2 rzutu
d.4 0219-02 danie betonu
092,14 m2 rzutu 1,93
RAZEM 1,93
114 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - me rzutu
d.4 0219-06 reczne ukladanie betonu
Krotnos¢ = 4
poz.113 ‘m2 rzutu 1,93
RAZEM 1,93
115 KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty C20/25 stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na ze- m2
d.4 0217-01 brach - reczne ukladanie betonu
0217-05
(0,88+1,6)"2,14 m? i 531
RAZEM 5.31
116 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.4 0202-01 browanych o $rednicy do 6 mm
34,76 kg 34,76
RAZEM 34,76
117 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.4 0202-03 browanych o srednicy 10 mm
26,33+26,2 kg 52,53
RAZEM 52,53
118 KNR-W 4-01 Obetonowanie belek dwuteowych m3
d.4 0203-07
0,2"0.4*2,6 md 0,21
RAZEM 0,21
119 KNR-W 2-02 Naswietla state jednokroinie malowane i oszklone fabrycznie o powierz- m2
d.4 1014-04 chni ponad 1.0 m2
m2 1,53
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2A kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,53
120 Usuniecie wtornych warstw farby z elementéw drewnianych przy uzyciu ma2
d.4 kalk. wlasna pasty SCANSOL
<schody>(0,27+0,19)"1,1*16"4 m2 32,38
m2 7.92

<balustrady>(0,6"2"4+0,6"4)*1,1
<policzki schodow=>0,18"(1,23+0,95+1,2+0,95+1,23)"4"2 m2 8.01
9,22

<podesty>2,470,96"4
<drzwi wejscicwe>1,3772,2*2 m2 6,03
RAZEM 63,56
121 Renowacja elementéw drewnianych,czyszczenie szlifowanie, uzupetnie- m?
d.4 kalk. wtasna nie ubytkdw
poz.120 m2 63.56
RAZEM 63,56
122 KNR-W 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza elementéw drewnianych m2
d.4 0627-01
poz.120 m2 63,56
RAZEM 63,56
123 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg alkidows elementow drewnianych m2
d.4 1209-08
poz.120 m2 63,56
) RAZEM 63,56
124 KNR-W 2-02 OBSADZENIE Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o po- m?
d.4 1027-04 wierzchni ponad 1.5 m2 -DRZWI Z ODZYSKU PO RENOWACJI
1,37°2,2 m? 3,01
RAZEM 3,01
125 KNR-W 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.4 1202-09 z.sz. podiogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
2.3
<sufity>5,0"2,14+2,4*1,52+3,0"3,0"2 mé 32,35
<spody biegéw>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)"1,1°6 m2 36,43
m2 4512

<$ciany>(2,14+5,0)"2"3,6-(1,37"2,6+1,052,6)

(2,4+2,2+1,1+1,3+1,142,2)*2,98%4-(0,9°2,0"4+1.1"2,2"4+0,58"2,4"4) m2 100,33
RAZEM 214,23
126 KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.4 0701-02 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
30 m2 30,00
) ) RAZEM 30,00
127 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem .- ma2
d.4 0711-09 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betondéw zwiro-
wych, zagruntowanych siatek. plyt widrowo-cementowych o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
30 m2 30,00
y RAZEM 30,00
128 KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow scian m2
d.4 1208-02
<$ciany>(2,14+5,0)*2"1,5-(1,37"1,5+1,05"1,5) m2 17,79
(2,442,2+41,141,3+1,1+2,2)*1,5'4-(0.9"1,5"441,1"1,5"440,58"1,5"4) m?2 46,32
B ) RAZEM 64,11
129 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.4 202 1134-01
<sufity>2,4*5,0+2,4%1,52+3,0"3,0"2 m2 33,65
<spody biegéw>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)"1,1*6 m2 36,43
1 RAZEM 70,08
130 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podilozy preparatami- powierzchnie pionowe m?
d.4 202 1134-02
<$ciany>(2,14+5,0)"2*3,6-(1,37*2,6+1,05"2,6) m2 45,12
(2,442,241,1+1,3+1,142,2)"2,98"4-(0,972,0"4+1,172,2"4+0,58"2,474) m2 100,33
7 RAZEM 145,45
131 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podio- m?2
d.4 202 2013-01 Zzu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<$ciany>(2,14+5,0)*2*2,1-(1,372,6+1,05"2,6) m2 23,70
(2,4+2,2+1,141,3+1,142,2)"2,9874-(0,9"2,0"4+1,1*2,2°4+0,58*2,4*4) m2 100,33
] - RAZEM 124,03
132 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podto- m2
d.4 202 2015-01 Zu z tynku o pow. ponad 5 m2
<spody biegéw=>({1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,176 m2 36,43
<sufity>5,0"2,14+2,4%1,62+3,0"3,0"2 m2 ) 32,35
RAZEM 68,78
133 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa podiozy gipso- m2
d.4 1508-06 z.sz. wych bez szpachlowania - klatki schodowe
53
<lamperia>(2,4+2,2+1,1+1,341,1+2,2)"1,6"4-(0,9"1,5"4+1,1"1,5°4+0,58" m? 4423
2,4%4)
RAZEM 44,23

134 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
d.4 1510-01 z.sz. tynkdw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
5.3

Narma PRO Wersia 4 63 Nr serviny: 10797 Uzvtkownik: Halina Szvmaniak
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2A kst

Lp. Podstawa

135 KNR AT-22
d.4 0204-03

136 KNR AT-23
d.4 0101-03

137 KNR AT-23
d.4 0206-03

138 KNR AT-23
d.4 0301-04

139 KNR AT-23
d.4 0303-05

140 KNR-W 2-02
d.4 2112-01

5
141 KNR-W 4-01
d.5 0353-04

142 KNR-W 4-01
d.5 0353-10

143 KNR-W 4-01
d.5 0353-14

144 KNR-W 4-01
d.5 0212-03

145 KNR-W 4-01
d.5 0212-01

146 KNR-W 4-01
d.5 0351-03

147 KNR 4-01
d.5 0108-11
0108-12

148

d.5 wycena indy-

widualna

149 KNR-W 4-01
d.5 0314-03

150 KNR-W 4-01
d.5 0314-05

151 KNR-W 2-02
d.5 0219-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'poz.1 31+p0z.132-p0z.133

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztai-
tach na zaprawie klejowe| cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30

cm
<$ciany>(2,14+5,0)*2*1 5-(1,37*1,5+1,05*1.5)

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrot-
ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
5,072,14

Okiadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztaftach na zaprawie kiejowej cienkowarstwowej: ptytki ¢ wymiarach

30x30 cm
(1,56+2,45)*2,14

Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o

wymiarach 30x30 cm

2,144

Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sziucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pionowa czesc stopnia; ksztaltki o wys. 15 cm i
szer. 30 cm

2,144

Posadzki zewnetrzne peilne z elementow prostokatnych na zaprawie ce-
mentowao-wapiennej - granit plomieniowany gr 3 cm
1,57°0,88

Remont klatki schodowej 2A
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

<naswietla drzwiowe> 1

Wykucie z muru drzwi dwuskrzydiowych do renowacji i ponownego
montazuo powierzchni ponad 2 m2
221,37

Wykucie z muru kazde] wmurowane] korcéwki balustrad

3

Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15 cm

<schody>1,08"1,57"0,65

Reczna rozbidrka elementéw konstrukgcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 cm

<posadzka wejscia>1,73"4,93"0,1

Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na za-
prawie cementowo-wapiennej
1,73%(1,56+0,9)

'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi

na odleglosé 15 km
1,140,85+4,26°0,2

Wykonanie tymczasowych schodow wejscia

poz.146

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepier otworéw w scia-
nach z cegiel
0,25'0,25%0,27*2

Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiel - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm

<dwuteownik 240>2,2

Schody zelbetowe C20/25 proste na plycie grubosci 8 cm - reczne ukia- ;
danie betonu
0,9"1,73

Norma PRO Wersia 4.63 Nr servinv: 10787 Uzvtkownik: Halina Szvmaniak
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<spody biegéw>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)"1,176

<A Dk

Norma PRC Wersia 4.63 Nr servinv: 107597 Uzvikownik: Halina Szvmaniak

2A kst PRZEDMIAR
Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
152 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - m2 rzutu
d.5 0219-06 reczne ukladanie betonu
Krotnosé = 4
poz.151 m2 rzutu 1,56
) RAZEM 1,56
153 KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty C20/25 stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na ze- m2
d.5 0217-01 brach - reczne ukfadanie betonu
0217-05
(0,88+1,56)*1,73 m2 4,22
_ RAZEM 4,22
154 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- kg
d.5 0202-01 browanych o srednicy do 6 mm
27,75 kg 27,75
RAZEM 27,75
155 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub ze- kg
d.5 0202-03 browanych o srednicy 10 mm
21,55+21.43 kg 42,98
RAZEM 42,98
156 KNR-W 4-01 Obetonowanie belek dwuteowych m3
d.5 0203-07
0,2"0.4*1.73 m3 0,14
RAZEM 0,14
157 KNR-W 2-02 Naswietla stale jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierz- m2
d.5 1014-04 chni ponad 1.0 m2
187582 m2 1,53
RAZEM 1,53
158 Usuniecie wtornych warstw farby z elementow drewnianych przy uzyciu m?2
d.5 kalk. wtasna pasty SCANSOL
<schody>(0,27+0,19)*1,1°16°4 m2 32,38
<balustrady>(0,6"2"4+0,6"4)"1,1 m? 7.92
<policzki schoddow=0,18"(1,21+0,95+1,2+0,95+1,2)°4*2 m2 7,93
<podesty>2,4*0,96"4 m2 9,22
<drzwi wejsciowe>1,37"2,2"2 ma2 ) 6,03
RAZEM 63,48
159 Renowacja elementow drewnianych.czyszczenie szlifowanie, uzupetnie- m2
d.5 kalk. wlasna nie ubytkow
poz.158 m2 ) 63,48
RAZEM 63,48
160 KNR-W 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza elementéw drewnianych m2
d.5 0627-01
poz.158 m2 63,48
RAZEM 63,48
161 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg alkidowa elementéw drewnianych m2
d.5 1209-08
poz.158 m2 ! 63,48
RAZEM 63.48
162 KNR-W 2-02 OBSADZENIE Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o po- m2
d.5 1027-04 wierzchni ponad 1.5 m2 -DRZWI Z ODZYSKU PO RENOWACJI
1,37°2,2 m2 _ 3,01
el e e B ] i RAZEM 3,01
163 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.5 1202-09 z.sz. podiogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
2.3.
<sufity>4,93"1,73+2,4*1,52+43,0"3,0"2 m2 30,18
<spody biegow>{1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1°6 m2 36,43
<Sciany>(1,73+4,93)*2"3,6-(1,37°2,6+1,05"2,6) m2 41,66
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98"4-(0,9"2,0*4+1,1"2,2"4+0,58*2,4"4) m2 100,33
] : RAZEM 208,60
164 KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.5 0701-02 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
30 m2 30,00
. RAZEM 30,00
165 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.- m2
d.5 0711-09 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw Zwiro-
wych, zagruntowanych siatek, plyt widrowo-cementowych o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
166 KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
d.5 1208-02
<$ciany>(1,73+4,93)"2"1,5-(1,37*1,1+1,05%1,1) m2 17,32
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)"1,5"4-(0,9"1,50°4+1,1"1,56"4+0,568"1,5"4) m2 46,32
RAZEM 63,64
167 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.5 202 1134-01
<sufity>1,73"4,93+2,471,52+3,073,0"2 m2 30,18
m2 36,43
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2A kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 66,61
168 NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.5 202 1134-02
<$ciany>(1,73+4,93)"2*3 6-(1,37°2,6+1,05"2,6) m2 41,66
(2,4+2,2+1,1+1,3+1 142,2)*2,98°4-(0,9°2,0"4+1,12,2"4+0,5872,474) m2 100,33
RAZEM 141,99

169 NNRNKB  (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podio-
d.5 202 2013-01 2u z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
<$ciany>(1,73+4,93)"2*2,1-(1,37°2,6+1,05"2,6) m?2 21,68

(2,4+2,2+1,141,3+1,142,2)°2,98°4-(0,9°2,0°4+1,1"2,2°4+0,58"2,4°4) m2 100,33
RAZEM 122,01
170 NNRNKB (2.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfo- m2
d.5 202 2015-01 Zu z tynku o pow. ponad 5 m2
<spody biegows(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)"1,1"6 m2 36,43
<sufity>4,93*1,73+2,4*1,52+3,0°3,0°2 m?2 30.18
RAZEM 66,61
171 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa podtozy gipso- m2
d.5 1508-06 z.5z. wych bez szpachlowania - klatki schodowe
5.3
<lamperia>(2,4+2,2+1,141,3+1,142.2)*1,5"4-(0,9°1,6"4+41,1"1,5%4+0,58" mé 4423
2,4%4)
RAZEM 4423
172 KNR-W 2-02 Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m2 '
d.5 1510-01 z.sz. tynkéw gladkich bez gruntowania - klatki schodowe
53
poz.169+p0oz.170-poz. 171 m2 144,39 .
RAZEM 144,39
173 KNR AT-22  Okiadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- -~ m?
d.5 0204-03 tach na zaprawie klejowe] cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30
cm
<$ciany>(1,73+4,93)*2"1,5-(1,37"1,5+1,05"1.5) m2 16,35
RAZEM 16,35
174 KNR AT-23  Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - dwukrot- m?
d.5 0101-03 ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
1,73%4,93 m2 8,53
; ] RAZEM 8,53
175 KNR AT-23  Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.5 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowe] cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm
(1,56+2.45)*1,73 m2 6,94
RAZEM 6.94
176 KNR AT-23  Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5 0301-04 cienkowarstwowe] - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o
wymiarach 30x30 cm
1,734 m 6,92
: ) RAZEM 6.92
177 KNR AT-23  Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5 0303-05 cienkowarstwowej - pionowa czesé stopnia; ksztattki o wys. 15 cm i
szer. 30 cm
1,734 m 6,92
i ] RAZEM 6,92
178 KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokatnych na zaprawie ce- m2
d.5 2112-01 mentowo-wapiennej - granit plomieniowany gr 3 cm
1,67%0,88 m2 : 1,38
RAZEM 1,38
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