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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu Od Do
1|Renowacija i docieplenie elewaciji 1 57
1.1]lzolacja pozioma $cian 1 3
1.2|Prace przygotowawcze i porzgdkowe 4 15
1.3|Prace na elewaciji 1 57
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. Razem
1 Renowacja i docieplenie elewacji
1.1 Izolacja pozioma $cian
1/KNR AT-25 | Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.1.1/0201-01
24,4+24,15 m 48,550
RAZEM 48,550
2|KNR 0-40 W ykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w |m
d.1.1/0201-05 murze z cegly o normalnej twardo$ci o gr. pow. 40-45 cm
48,55 m 48,550
RAZEM 48,550
3|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlowki - iniek- |m
d.1.1|0202-03 cja jednostronna
48,55 m 48,550
RAZEM 48,550
1.2 Prace przygotowawcze i porzadkowe
4/ZKNR C-2  |Zabezpieczenie okien i drzwi folig budowlang m?2
d.1.2/0101-01
1,1*2,11*33+1,0*2,08*35 m?2 149,393
RAZEM 149,393
5/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.2|1603-01
péinocna
12,76*24,4+3,93*4,23*2+2,8*1,45*3 m?2 356,772
poludniowa
14,49*(11,41+1,1+11,64) m?2 349,934
RAZEM 706,706
6|KNR AT-05 |Siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m?
d.1.2|1663-04
706,706 m? 706,706
RAZEM 706,706
7\KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji m2
d.1.2|1613-01 drewnianej
1,2*24.4 m? 29,280
RAZEM 29,280
8 Czasowe zajecie pasa chodnika m2
d.1.2
24.4*15 m?2 36,600
RAZEM 36,600
9 Zabezpieczenie kamer szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 Zabezpieczenie lamp szt
d.1.2/kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11 Demontaz zbednych elementdw z elewacji godz
d.1.2
10 godz 10,000
RAZEM 10,000
12/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2|0535-05
485 m 48,500
RAZEM 48,500
13|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |m
d.1.2/202 0519-03 |sr. 12 cm (z demontazu)
12,76*2+11,49*2 m 48,500
RAZEM 48,500
14 KNR 9-21 Wstepna dezynfekcja elewacji (powierzchni betonowych, murowych, kamiennych) |m?2
d.1.2/0302-03 powyzej 10 m2 metodg natrysku
12,76%24,4+3,93*2,51*2+4,23*1,16*0,5*2+1,43*2,16*3+1,43*0,59*0,5*3 346,511
14,49*(11,41+1,1+11,64) 349,934
otwory
-(1,1*2,13*33+1,0*2,08*35+1,37*3,92+1,1*2,23) -157,942
A (obliczenia pomocnicze) =========
538,503
538,503*50% m? 269,252
RAZEM 269,252
15/KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni preparatami plynnymi - recznie m2
d.1.2|0304-05
538,503*40% m?2 215,401
RAZEM 215,401
1.3 Prace na el cji
16 Czyszczenie elewacii parg wodng o temp. 120st C agregatem hydroponicznym m?2
d.1.3|wycena indy-
widualna
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538,503 m?2 538,503
RAZEM 538,503
17\KNR AT-26 |Usuniecie wtornych zapraw i wypetnien m?2
d.1.3/0101-01
538,503*5% m? 26,925
RAZEM 26,925
18|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.1.3|0101-01
538,503*40% m?2 215,401
RAZEM 215,401
19|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m?
d.1.3/0102-03
538,503*50% m?2 269,252
RAZEM 269,252
20|KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.1.3/0105-03
10+6 m 16,000
RAZEM 16,000
21 Oczyszczenie odkurzaczem i przemycie wodg pod cinieniem rys m
d.1.3/kalk. wtasna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
22|ZKNR C-2  |UlozZenie zaprawy systemowej o gr,15mm m
d.1.3/0817-06
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?
d.1.3|0703-01
0,5*16 m? 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR 19-01 | Zatopienie w zaprawie systemowej pretow kg
d.1.3/0202-01 Prety ze stali nierdzewnej $r.8mm
4*0,395%1,05 kg 1,659
RAZEM 1,659
25|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajaca (uszczelniajgca) rysy w $cianach z cegiet m
d.1.3|0512-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1.3|0101-04
556,79*30% m? 167,037
RAZEM 167,037
27|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?
d.1.3{0101-11
538,503*30% m?2 161,551
RAZEM 161,551
28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.3|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
gzymsy
0,48*24 .4 m?2 11,712
0,35%24,4%2 m2 17,080
0,23*24.4 m?2 5,612
RAZEM 34,404
29/ TZKNBK IV - |Reczne rozebranie gzymsu m3
d.1.3|543
(0,3+0,12)*0,5*0,26*24,4 m3 1,332
(0,24+0,05)*0,5*0,245*3,0 m3 0,107
RAZEM 1,439
30| TZKNBK IV - | Uzupelnienie gzymsu m?3
d.1.3/65
1,332 m?3 1,332
(0,185+0,1)*0,5*0,22*3 m? 0,094
(0,24+0,05)*0,5*0,245*5,0 m3 0,178
RAZEM 1,604
31| TZKNBK IV - | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych |m?2
d.1.3]120 -pojedynczych cegiet
538,503*2% m?2 10,770
RAZEM 10,770
32/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa |m?2
d.1.3/0201-02
cokot
0,78*24,4 m2 19,032
(0,88+0,54)*0,5%(11,41+11,64) m2 16,366
parter
3,59*24,4-1,1*2,11*8 m?2 69,028
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RAZEM 104,426
33|KNR AT-40 | Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recznie, $redni stopien zasole- |m?2
d.1.3/0302-02 nia podtoza, warstwy 1 + 1 cm
cokot
35,398 m2 35,398
parter
69,028 m2 69,028
RAZEM 104,426
34| TZKNBK VIII |Bonie prostokatne w tynku renowacyjnym m
d.1.3|04-127
24,4*8+3,59*12 m 238,280
RAZEM 238,280
35/KNR AT-26 |Obrzutka catopowierzchniowa m?2
d.1.3/0201-02
51,888 m?2 51,888
RAZEM 51,888
36| TZKNBK VIl | Tynk zewnetrzny z zaprawy wapienno-trasowej na cianach ptaskich m?2
d.1.3{02-40
(12,76-0,78-3,59-0,32)*24,4+2,51*4,23*2+4,23*1,39*0,5*2 224,022
-1,1*2,11*22 -51,062
A (obliczenia pomocnicze) =========
172,960
172,96*30% m?2 51,888
RAZEM 51,888
37/ KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowaciji fasad wykonywane spo- |m?
d.1.3/0603-01 sobem recznym bez siatki zbrojeniowej
12,76*24,4+3,93*2,51*2+4,23%1,39%0,5*2+1,43*2,16*3+1,43*0,59*0,5*3 m2 347,484
otwory
-(1,1*2,13*33+1,37*3,92) m2 -82,689
oscieza
0,15%(1,1*33+2,13*66+1,37+3,92*2) m?2 27,914
RAZEM 292,709
38|TZKNBK X  |Szpachlowanie detali architektonicznych m?2
d.1.3|0605-01
analogia
0,15*0,15*18 m?2 0,405
0,15*0,95*2*4+0,15*3,14*1,1/2+0,15*1,68*4+0,1*0,85*2*3 m? 2917
RAZEM 3322
39|TZKNBK XV |Malowanie elewaciji farbg dyfuzyjng m2
d.1.3|0106-01
292,709 m? 292,709
RAZEM 292,709
40| TZKNBK XV |Malowanie farbg dyfuzyjngm - od 10 do 20 cm m?2
d.1.3|0107-03
3,322 m? 3,322
(0,24+0,18+0,3+0,2)*24 4 m? 22,448
RAZEM 25,770
41/KNR 0-33 Odtworzenie parapetéw parteru m
d.1.3/0118-08
1,4*8*40% m 4,480
RAZEM 4,480
42|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej |m?
d.1.3/0515-02
34,404 m?2 34,404
0,2*1,4*8 m? 2,240
RAZEM 36,644
43|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.1.3|0101-03
11,49%(11,41+1,1+11,64) m?2 277,484
-(1,0*2,08*35+1,1*2,23) m?2 -75,253
RAZEM 202,231
44/ KNR AT-31  |Mocowanie ptyt styropianowych lub weiny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.1.3|0704-02 6 szt/m2 do podioza z cegly
202,231 m? 202,231
RAZEM 202,231
45|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1.3/0101-06
202,231 m2 202,231
RAZEM 202,231
46/KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm na o$ciezach m2
d.1.3/0102-01
0,12*(1,0*35+2,08*70+1,1+2,23*2) m? 22,339
RAZEM 22,339
47/KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na ociezach m?2
d.1.3|0102-04
(0,12+0,1)*(1,0*35+2,08*70+1,1+2,23*2) m?2 40,955
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RAZEM 40,955
48|KNR AT-31 | Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.3|0702-01
1,0*35+2,08*70+1,0+1,01*2+1,1+2,23*2 m 189,180
RAZEM 189,180

49/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cia- | m?2
d.1.3/0503-01 nach
202,231 m?2 202,231
RAZEM 202,231

50/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany recz- |m?
d.1.3|0503-03 nie na $cianach
202,231 m? 202,231
RAZEM 202,231

S51/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na m?2
d.1.3{0503-02 osciezach

40,955 m2 40,955
RAZEM 40,955
52|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie na osciezach m2
d.1.3|0503-04
40,955 m?2 40,955
RAZEM 40,955
53| TZKNBK XV |Malowanie elewaciji farbg dyfuzyjng m?2
d.1.3{0106-01
202,231+40,955 m? 243,186
RAZEM 243,186

54 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.1.3/202 0541-01 .
0,26*1,0*35 m? 9,100
RAZEM 9,100

55/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3{16 z.52.5.15 |(poz.:11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24 25 26,27,35,36,37,39)
56|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.3/16 z.52.5.15 |(p0z.:43,44,45,46,47,49,50,51,52)
57 Wynajem kontenera do wywozu gruzu na legalne wysypisko szt
d.1.3

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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