Grodza_Kamienna2D PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GRODZA KAMIENNA 2D
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
1.1 Naprawa tynkéw i malowanie $cian
1|KNR AT-40 [Skucie zmurszatego tynku m?2
d.1.|0104-01
1
(4,07+2,24)*2*11*0,3 m?2 41,65
RAZEM 41,65
2|KNR AT-40 |Lokalne uzupeinienie ubytkéw w $cianach z cegiet m2
d.1.|0105-01
1
(4,07+2,24)*2*11*0,1 m2 13,88
RAZEM 13,88
3|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.1.|0713-03
1
(4.07+2,24)*2*11 m?2 138,82
RAZEM 138,82
4|KNR 0-40 |Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki |m2
d.1.|/0209-03 maszynowo, nakiadanie zaprawy kryjaco
1
poz.3 m2 138,82
RAZEM 138,82
5|KNR 0-40  |Tynki renowacyjne - warstwa tynku magazynujgcego sole m?2
d.1.|/0211-01
1|analogia
poz.3 m2 138,82
RAZEM 138,82
6|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gltad-  |m2
d.1.{1505-01 z. |kich - klatki schodowe
1]sz.5.3
poz.3 m?2 138,82
RAZEM 138,82
1.2 Naprawa tynkéw i malowanie - sufit
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach m?2
d.1.|0701-10
2
4,07*2,24 m2 9,12
RAZEM 9,12
8/KNR AT-12 |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukji stalowej |m?2
d.1./0101-04 na sufitach
2
4,07*2,24 m2 9,12
RAZEM 9,12
9|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1./1505-01 z. |tynkoéw gladkich - klatki schodowe
2|s2.5.3
poz.8 m2 9,12
RAZEM 9,12
10|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.1.]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
4,07*2,24*3 m2 27,35
RAZEM 27,35
11]KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./1505-01 z. |klatki schodowe
2|sz.5.3
poz.10 m2 27,35
RAZEM 27,35
1.3 Renowacja balustrady i poreczy
12|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo elementéw stalowych balustrad m2
d.1./0107-02
3
14,52 m?2 29,00
RAZEM 29,00
13|KNR 19-01 |Naprawa poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna msc.
d.1./1015-01
3
5 msc. 5,00
RAZEM 5,00
14| TZKNBK IX |Oczyszczenie poreczy m
d.1.|5401-04
3
14,5 m 14,50
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RAZEM 14,50
15|KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania elementéw stalowych m?2
d.1.]0205-02
3
14,5*2 m?2 29,00
RAZEM 29,00
16|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi elementéw stalowych ba- |m?
d.1.{0211-02 lustrad
3
14,5*2 m?2 29,00
RAZEM 29,00
17|KNCK-3 Dwukrotne malowanie poreczy drewnianych m po-
d.1.|0908-04 recz.
3|analogia
14,5 m po- 14,50
recz.
RAZEM 14,50
1.4 Renowacja schodéow
18|KNR 4-01 Naprawa stopni o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 3.0 dm2 miejsc
d.1.|0807-02
4|analogia
5 miejsc 5,00
RAZEM 5,00
2 IZOLACJA FUNDAMENTOW
21 Prace przygotowawcze
19|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2
d.2.|0815-01 kowej
1
15*0,7 m?2 10,50
RAZEM 10,50
20|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. grun-|m3
d.2.|0310-02 tu 1)
1
(15+10)*2*0,7*1,5 m3 52,50
RAZEM 52,50
21|KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. 1il- |m3
d.2./0320-0201 |IV; glebokos¢ do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5 m; zasyp gruntem z odktadu
1
(15+10)*2*0,7*1,5 m3 52,50
RAZEM 52,50
2.2 |zolacja zewnetrzna
22|KNR AT-27 |Oczyszczenie odstonigtej $ciany fundamentowej m2
d.2.|0102-01
2
(14,62+9,5)*2*1,5 m2 72,36
RAZEM 72,36
23|KNR 0-40  |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowa- [m2
d.2.|/0213-01 nie muru
2
poz.22 m2 72,36
RAZEM 72,36
24|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy m
d.2.|0501-02
2
(14,62+9,5)*2 m 48,24
RAZEM 48,24
25|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy |m
d.2.|0501-01 sczepnej
2
(14,62+9,5)*2 m 48,24
RAZEM 48,24
26|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa - podwéjna warstwa m?2
d.2.|0201-04 Krotnosé¢ = 2
2
poz.22 m2 72,36
RAZEM 72,36
27|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - utozenie folii ochronnej na czas zasypania wykopéw - |m2
d.2./0508-02 podwdjna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
poz.22 m?2 72,36
: RAZEM 72,36
2.3 Izolacja pozioma
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28 Naprawa izolacji poziomej w budynku m
d.2.
3
48,24 m 48,24
RAZEM 48,24
3 REMONT ELEWACJI BUDYNKU
3.1 Renowacja drewnianego deskowania okapu
29|KNR-W 2- |Impregnacja elementéw drewnianych dachu preparatem metoda natrysku -|m2
d.3.|02 202005- |impregnacja
1/02
(15,62*2+9,53*2+1,3*2)*0,85 m2 44,97
RAZEM 44,97
3.2 Wzmocnienie i naprawa muréw ceglanych
30|ZKNR C-2  |Uzupetnienie i naprawa miejscowa muréw z cegty msc.
d.3.|0418-07
2
6 msc. 6,00
RAZEM 6,00
3.3 Oczyszczenie i uzupetnienie ceglanych fragmentéw elewaciji
31|ZKNR C-2 | Zdjgcie wtérnych nawarstwient metodg chemiczng poprzez nakfadanie past|m?2
d.3.|0404-01
3|analogia
14,62*1,32*2+9,5*2*1,32 m?2 63,68
(14,62+9,5)*2*0,24*3 m2 34,73
0,3*(10,4-1,32-0,9)*12 m2 29,45
5,3*1,45+0,5%1,4*1,4*2 m?2 9,65
(1,8*2+1,15)*0,2*2+3*0,2*2+(1,9*2+1,2)*0,2+1*0,12*2+0,7*0,12*2+1*0,24* |m2 13,60
4+2*0,24*2+0,7*2*0,12*8+(1,7*2+1,6)*0,2*4+1,6*2*0,12+1,8*2*0,24+1,2*
0,24*2
(14,62+8,24*2+4,17*2)*0,3+6,27*1 m?2 18,10
RAZEM 169,21
32|KNR AT-08 |Mycie powierzchni przegrzang parg wodng - wysoko$é 10-20 m m?2
d.3.]0112-06 z.
3|sz.4.1. 0002
analogia
poz.31 m?2 169,21
RAZEM 169,21
33|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza - Delikatne doczyszczenie mechaniczne - wyso- | m2
d.3./0101-01 z. |ko$¢ 10-20 m
3|sz.4.1. 0002
analogia
poz.31 m?2 169,21
RAZEM 169,21
34|KNR AT-27 |Wykonanie dezynfekcji muru preparatami m?2
d.3.|0103-02
3|analogia
poz.31 m2 169,21
RAZEM 169,21
35 Wzmocnienie strukturalne cegly preparatami typu festiger m?2
d.3.|kalk. wtasna
3
poz.31 m2 169,21
RAZEM 169,21
36|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet - na 25%powierzchni elewacji wykorczo-|m2
d.3./0101-05 nej cegietami
3
p0oz.31*0,25 m2 42 30
RAZEM 42,30
37|ZKNR C-2  |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty m2
d.3.|0418-01
3
poz.31*0,25 m2 42,30
RAZEM 42,30
38|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. w jednym szt.
d.3./0308-02 miejscu - Uzupeinienie wiekszych ubytkéw ceglanego lica poprzez wsta-
3 wienie
nowych cegiet o tych samych parametrach
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39|ZKNR C-2  |Uzupetnienie drobnych ubytkéw. Uzupetnienie i naprawa miejscowa muréw|msc.
d.3.|0418-07 z cegly
3
6 msc. 6,00
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RAZEM 6,00
40|KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona. Uzupetnienie spoin za- [m2
d.3.|0923-02 prawami zblizonymi strukturalnie i kolorystycznie do zapraw istniejgcych,
3 powtarzajgc sposéb ich formowania. Scalenie kolorystyczne spoin w kolo-
rze zachowanej barwy
poz.36 m2 42,30
RAZEM 42,30
41|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo. Na |m?2
d.3./0304-04 powierzchni cokotu i parapetow
3
63,68 m2 63,68
(1,15*2+1*6+1,2+0,7*2+2+0,7*8+1,6*4)*0,3 m?2 7,47
RAZEM 71,15
3.4 Naprawa spekarn $cian
42|ZKNR C-2  |Naprawa rys metoda iniekgji cisnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - otwar
d.3./0817-02 iniekcja sklejajgca
4
55 otwor 55,00
RAZEM 55,00
43|ZKNR C-2 [Naprawa rys; klamrowanie i zalanie zywicg m
d.3.|0601-03
4|analogia
0,7*6+0,5+1,5*3+0,8 m 10,00
RAZEM 10,00
3.5 Naprawa progu betonowego
44/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie  [m2
d.3./0801-01 poziome
5/9915
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
45/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - |m2
d.3./0802-05 groszkowanie powierzchni poziomych na gt. do 5 mm
5
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
46|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zel- |m?2
d.3./0808-10 betowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
5
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
47|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkéw o glebokosci 5-30 mm [dm3
d.3./0809-04 w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma
5
5 dm3 5,00
RAZEM 5,00
48|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - po- [m2
d.3.|0816-06 wioka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pozioma
5
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Montaz kratek wentylacyjnych
49|KNR 4-01 Demontaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.3.|0415-01
6|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50/KNR 2-17  |Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.3.|0138-01
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.7 Tynki
51|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych w catosci m?2
d.3.|0101-03
7
pow. cat. 9,55%14,62*2+10%9,5*2 m?2 469,24
Scian zew.
otwory po- |-1,05*2,77-1,8*1,05*8-1,6*1,7*4 m?2 -28,91
wyz. 1m2
elew. cegla- |-poz.31 m?2 -169,21
na
RAZEM 271,12
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52|KNR AT-27 |Dezynfekcja $cian preparatem czynnym biologicznie m2
d.3.]0103-02
7
poz.51 m2 271,12
RAZEM 271,12
53|KNR AT-27 |Gruntowanie podioza m?2
d.3.|0103-06
7
poz.51 m2 271,12
RAZEM 271,12
54|KNR 0-40  |Tynki piaskowo-wapienne, modyfikowane cementem trasowym, barwione |m2
d.3./0211-01 w masie z dodatkiem drobnego, ptukanego kruszywa
7|analogia
poz.51 m2 271,12
RAZEM 271,12
55|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
d.3./1505-10 z. |tynkow gtadkich Na wysokosci 10 - 20 m.
7|sz. 5.1.
9917
poz.51 m2 271,12
RAZEM 271,12
3.8 Rusztowania
56|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - ustawienie i de-  |m2
d.3.|1604-01 montaz
8
(14,62+0,7+9,5+0,7)*2*10 m?2 510,40
RAZEM 510,40
57|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|16 2.52.5.15 | (poz.:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,49,50,51,52,53,54,55)
8
4 Zagospodarowanie terenu
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  [m?2
d.4|0511-03 cementowo-piaskowej
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
59 Dostawa i montaz donic betonowych o wym, 100x40x40 cm wraz z nasa- |kpl.
d.4|kalk. wlasna |dzeniem roslinnym
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
60 Dostawa i montaz donicy betonowej o wym, 100x100x40 cm wraz z nasa- |kpl.
d.4|kalk. wlasna |dzeniem roslinnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61 Dostawa i montaz tawek - 2 kpl. kpl.
d.4|kalk. wiasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
62 Dostawa i montaz piaskownicy dla dzieci - 1 kpl. kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63 Naprawa istniejgcego ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzen wydzielaja- kpl.
d.4|kalk. wlasna |cych ogrodki wewnetrzne
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Utylizacja materiatéw z rozbidrek
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