
ELEWACJA PN-WSCH OFICYNY

1:75

wykonać nowe

opierzenie

uzupełnić ubytki kolorystykę dopasować

do istniejących elewacji

skuć pozostały element

komina i uzupełnić ubytki

styropian 14 cm

tynk na siatce

kolorystykę dopasować

do istniejących elewacji

odkopać ścianę do fundamentu,

wykonać izolację przeciwwilgociową

REMONT ELEWACJI PN-WSCH ORAZ KLATKI SCHODOWEJ
„A” BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.ŚLUZA 4A-E

Inwestycja zgłoszona w ramach projektów
"Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wa łowego

ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

ściana istniejąca

styropian 14 cm projektowany

tynk na siatce projektowany

kolorystykę dopasować

do istniejących elewacji

ściana istniejąca

izolacja pionowa przeciwwodna

styrodur 10 cm projektowany

folia kubełkowa projektowana

ściana istniejąca

styrodur 10 cm projektowany

tynk na siatce projektowany

kolorystykę dopasować

do istniejących elewacji

ELEWACJA PN-WSCH OFICYNY

DETAL WYKONANIA IZOLACJI

1:20

listwa startowa

UWAGA: Głębokość

fundamentu do potwierdzenia


