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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

1 ROZBIÓRKI + WYKOP 
1

d.1
KNR 2-31
0815-01
 

Rozebranie chodników,   na podsypce piaskowej m2

29,65 m2 29,650
RAZEM 29,650

2
d.1

KNR 4-01
0104-02
 

Wykopy pod izolację m3

29,65*2,75 m3 81,538
RAZEM 81,538

3
d.1

KNR 2-01
0321-02
 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do
3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

29,65*2,75 m2 81,538
RAZEM 81,538

4
d.1

KNR 4-01
0105-02
 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3

poz.2-7,41 m3 74,128
RAZEM 74,128

5
d.1

KNR 2-31
0103-02
 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.1 m2 29,650
RAZEM 29,650

6
d.1

KNR 2-31
0104-01
 

Warstwy podsypkowe wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.1 m2 29,650
RAZEM 29,650

7
d.1

KNR 2-31
0502-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
 

Chodniki z płyt betonowych - płytki chodnikowe z rozbiórki m2

poz.1 m2 29,650
RAZEM 29,650

8
d.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III m3

7,14 m3 7,140
RAZEM 7,140

9
d.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja ziemi  na legalnym wysypisku t

poz.8*1,6 t 11,424
RAZEM 11,424

2 NAPRAWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ 
10
d.2

KNR 4-01
0701-05
 

Odbicie tynków m2

85,3 m2 85,300
RAZEM 85,300

11
d.2

KNR 0-23
2611-01
 

Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.10 m2 85,300
RAZEM 85,300

12
d.2

KNR 4-01
0619-02
 

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych  przy użyciu szczotek stalowych m2

poz.11 m2 85,300
RAZEM 85,300

13
d.2

KNR 2-02
0923-01
 

Usunięcie zwietrzałych spoin + wykonanie spoinowania zaprawą odporną na siar-
czany

m2

poz.11 m2 85,300
RAZEM 85,300

14
d.2

 
analiza indy-
widualna

Dezynsekcja muru zgodnie z dok.tech. m2

poz.11 m2 85,300
RAZEM 85,300
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15
d.2

 
analiza indy-
widualna

Przeszycia rys i pęknęć zgod.z dok.tech. m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

 
analiza indy-
widualna

Odsalanie muru m2

106,57 m2 106,570
RAZEM 106,570

17
d.2

KNR 0-23
2611-03
 

Gruntowanie pow.pod tynk po odspojonym tynków m2

poz.11 m2 85,300
RAZEM 85,300

18
d.2

KNR 4-01
0711-03
 

Uzupełnienie tynków podkładowych-warstwa wyrównawcza m2

poz.17 m2 85,300
RAZEM 85,300

19
d.2

 
analiza indy-
widualna

Izolacja pionowa -wykonanie warstwy gruntującej zgodnie z dok.tech. m2

70,49 m2 70,490
RAZEM 70,490

20
d.2

 
analiza indy-
widualna

Izolacja pionowa -naniesienie warstwy szlamu cementowego uszczelniającego
zgodnie z dok.tech.

m2

poz.19 m2 70,490
RAZEM 70,490

21
d.2

KNR 0-40
0104-01
 

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian m2

poz.19 m2 70,490
RAZEM 70,490

22
d.2

KNR 2-02
0616-03
 

Osłonięcie części podziemnej folią budowlaną 2x
Krotność = 2

m2

poz.19 m2 70,490
RAZEM 70,490

23
d.2

KNR AT-25
0104-04
 

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 59 cm m

32,94 m 32,940
RAZEM 32,940

24
d.2

KNR 0-23
0931-01
 

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

25,89 m2 25,890
RAZEM 25,890

25
d.2

KNR 0-23
0931-02
 

Wyprawa elewacyjna   z tynku mozaikowego m2

25,89 m2 25,890
RAZEM 25,890

26
d.2

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III m3

0,02*poz.10 m3 1,706
RAZEM 1,706

27
d.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t

poz.26*1,8 t 3,071
RAZEM 3,071

3 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
28
d.3

KNR 4-01
0212-03
 

Rozbiórka schodów kamiennych m3

6,29 m3 6,290
RAZEM 6,290

29
d.3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III m3
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poz.28 m3 6,290

RAZEM 6,290
30
d.3

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t

poz.29*2,2 t 13,838
RAZEM 13,838

31
d.3

KNR 2-02
0206-01
 

Ściany betonowe proste   - ręczne układanie betonu m2

2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

4 REMONT STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH
32
d.4

KNR 4-01
0212-03
 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-studzienki doświetlające m3

10*0,12*1,34 m3 1,608
RAZEM 1,608

33
d.4

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III m3

poz.32 m3 1,608
RAZEM 1,608

34
d.4

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t

poz.33*2,2 t 3,538
RAZEM 3,538

35
d.4

KNR 2-02
0201-01
 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

(0,68*0,1)*4 m3 0,272
RAZEM 0,272

36
d.4

KNR-W 2-02
0101-06
 

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(0,27*1,1)*4 m3 1,188
RAZEM 1,188

37
d.4

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie fasety m

2,5*4 m 10,000
RAZEM 10,000

38
d.4

KNR 2-31
0104-01
 

Warstwy podsypki piaskowej gr.15 cm m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

39
d.4

KNR 2-31
0511-02
 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

2,04 m2 2,040
RAZEM 2,040

40
d.4

KNR 4-01
0322-04
 

Obsadzenie kraty stalowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
41
d.5

KNR 4-01
1111-01
 

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

5,01+2,5+3,66 m2 11,170
RAZEM 11,170

42
d.5

KNR 4-01
0354-03
 

Wykucie z muru okien   o powierzchni do 1 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

43
d.5

KNR 4-01
0354-11
 

Wykucie z muru podokienników  stalowych m

5,4 m 5,400
RAZEM 5,400
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44
d.5

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III m3

0,9*0,98*0,1*7 m3 0,617
RAZEM 0,617

45
d.5

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t

poz.44*2,2 t 1,357
RAZEM 1,357

46
d.5

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,5 m2

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

47
d.5

KNR 2-02
0129-01
 

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

48
d.5

KNR 4-01
0708-02
 

Uzupełnienie tynków na ościeżach po demontażu okien m

26,88 m 26,880
RAZEM 26,880

49
d.5

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Usunięcie drzwi z ościeżnicą drewnianą szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

50
d.5

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Drzwi zewnętrzne drewaniane szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

51
d.5

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Instalacja drzwi wraz z osprzętem(klamki, wkładki, wizjer,itp.) w przygotowanym
otworze

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

52
d.5

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Wykończenie otworu po montażu drzwi „na gotowo”(gładź gipsowa, dotarcie i po-
malowanie białą farbą)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 5658 Użytkownik: Wanda Grodzka


