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raduńska 17_1 przedmiar.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Ściana frontowa 1 28

1.1 Roboty demontażowe 1 6
1.2 Docieplenie elewacji frontowej i bocznej 7 23
1.3 Wykonanie cokołu 24 28

2 Hydroizolacja ścian piwnicznych 29 61
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raduńska 17_1 przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ściana frontowa

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7,86+7,77+4,36 m 19,990
RAZEM 19,990

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników  stalowych m

1,79*4+2*1,19 m 9,540
RAZEM 9,540

4
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

4,1+2,6 m2 6,700
RAZEM 6,700

5
d.1.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

58,9*5%+74*5%+5,3 m2 11,945
RAZEM 11,945

6
d.1.1

Wynajem kontenera do utylizacji i wywozu gruzu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Docieplenie elewacji frontowej i bocznej
7

d.1.2
KNR 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

11,945 m2 11,945
RAZEM 11,945

8
d.1.2

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach m2

58,9+74 m2 132,900
RAZEM 132,900

9
d.1.2

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

132,9 m2 132,900
RAZEM 132,900

10
d.1.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

132,9 m2 132,900
RAZEM 132,900

11
d.1.2

KNR AT-31
0102-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4 cm na ościeżach m2

(0,15+0,12)*(1,79+1,46*2)*4 m2 5,087
(0,15+0,12)*3,75*2 m2 2,025

RAZEM 7,112
12

d.1.2
KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

7,112 m2 7,112
RAZEM 7,112

13
d.1.2

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

132,9 m2 132,900
RAZEM 132,900

14
d.1.2

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

132,9 m2 132,900
RAZEM 132,900

15
d.1.2

KNR AT-31
0504-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

m2

7,112 m2 7,112
RAZEM 7,112

16
d.1.2

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

7,112 m2 7,112
RAZEM 7,112

17
d.1.2

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

10,04+2*1,62+11,01 m 24,290
RAZEM 24,290

18
d.1.2

KNR-W 4-01
0323-02

Obsadzenie podokienników zewnętrznych stalowych ponad 1.5 m w ścianach
z cegieł

szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1.2
KNR-W 4-01
1209-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną gzymsu drewnianego m2

2,1+3,2 m2 5,300
RAZEM 5,300

20
d.1.2

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 10 cm

m

19,99 m 19,990
RAZEM 19,990

21
d.1.2

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1,79*1,46*4+2*1,52 m2 13,494
RAZEM 13,494

22
d.1.2

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

10,04*7,73+2*1,62*4+11,01*7,73 m2 175,677
RAZEM 175,677

23
d.1.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20)

1.3 Wykonanie cokołu
24

d.1.3
KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych po skutych płytkach m2

4,1+2,6 m2 6,700
RAZEM 6,700

25
d.1.3

KNR-W 4-01
1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych m2

1,0*0,71*2+1*0,55 m2 1,970
RAZEM 1,970

26
d.1.3

KNR 0-39
0111-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe gr. 1 cm m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

27
d.1.3

KNR 0-39
0111-04

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm zwiększe-
nia gr. tynku
Krotność = 2

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

28
d.1.3

KNR AT-40
0307-01

Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

2 Hydroizolacja ścian piwnicznych
29

d.2
Demontaż studzienki doświetlającej – o  wym. ok. 1,23x0,6x0,6m, kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (de-
montaż schodów wejściowych do budynku)

m3

schody 0,2*1,5*3,5 m3 1,050
murek 0,3*(3+2)*0,5*3,5 m3 2,625

RAZEM 3,675
31

d.2
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

32
d.2

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

7,68 m2 7,680
RAZEM 7,680

33
d.2

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

0,15*0,6*16 m3 1,440
RAZEM 1,440

34
d.2

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

1,2*1,5*16 m3 28,800
RAZEM 28,800

35
d.2

KNR-W 4-01
0108-01

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat. I-IV

m2

1,5*16 m2 24,000
RAZEM 24,000

36
d.2

KNR AT-50
0501-02

Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w tech-
nologii kremów iniekcyjnych - ściana o grubości 38 cm

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

37
d.2

KNR AT-50
0201-01

Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD)
nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28,8 m2 28,800

RAZEM 28,800
38

d.2
KNR AT-50
0201-02
uwaga 2 pod
tablicą 

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powłoki grubo-
warstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 2
mm

m2

28,8 m2 28,800
RAZEM 28,800

39
d.2

KNR AT-50
0711-03

Izolacje pionowe - ułożenie płyt termoizolacyjnych (styrodur 10cm) klejonych
całopowierzchniowo

m2

37,5 m2 37,500
RAZEM 37,500

40
d.2

KNR AT-50
0201-02
uwaga 2 pod
tablicą 

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powłoki grubo-
warstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 2
mm

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

41
d.2

KNR 0-39
0111-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe gr. 1 cm m2

7,68 m2 7,680
RAZEM 7,680

42
d.2

KNR 0-39
0111-04

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm zwiększe-
nia gr. tynku
Krotność = 2

m2

7,68 m2 7,680
RAZEM 7,680

43
d.2

KNR AT-40
0307-01

Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie m2

7,68 m2 7,680
RAZEM 7,680

44
d.2

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,3*1,2*3,5 m3 1,260
RAZEM 1,260

45
d.2

KNR 2-02
0239-05

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200

46
d.2

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

1,5*3,5 m2 5,250
RAZEM 5,250

47
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8-14 mm

t

(1,26*60+2,65*60+5,25*15)/1000 t 0,313
RAZEM 0,313

48
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

1,3*21*2 m2 54,600
RAZEM 54,600

49
d.2

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

1,2*21 m2 25,200
RAZEM 25,200

50
d.2

Remont skrzynki elektrycznej, wym. 0,45x0,67m, kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2

montaż nowej studzienki doświetlającej PCV o wym. 1,01x1,01x0,60m, kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1,5*1,0 m2 1,500
RAZEM 1,500

53
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm

m2

1,5*1,0 m2 1,500
RAZEM 1,500

54
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
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55

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

0,6*16 m2 9,600
RAZEM 9,600

56
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu

m2

0,6*16 m2 9,600
RAZEM 9,600

57
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

58
d.2

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

59
d.2

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowa-
nej nośności sposobem mechanicznym

m2

(0,4*2+0,6)*16 m2 22,400
RAZEM 22,400

60
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

0,3*0,6*16 m2 2,880
RAZEM 2,880

61
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

16+0,6*2 m 17,200
RAZEM 17,200
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