IZOLACJA SCIAN PIWNICZYCH

istniejgcy gzyms

uzupetnienie chodnika

POZIOM .
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TERENU T

hydroizolacja: wielofunkcyjna

wyréwnanie odporng na siarczany |

szpachlowka uszczelniajacg

preparat gruntujacy: |

elastyczna mineralna izolacja powlokox\/a L

termoizolacja - styropian xps 0,036 W/m

(polistyren ekstrudowany) 8 cm

geowtdknina filtracyjna

o gr. 350-400 g/m2

WYWIERCONY OTWOR
zamkng¢ odporng na siarczyny
szpachléwka uszczelniajacg

faseta z zaprawy uszczelniajgcej

(odpornej na siarczyny)

W razie watpliwosci wezwac projektanta.

bezrozpuszczalnikowy preparat
krzemionkujqcy (z wodag jesli instrukcja nakazuje) I
+ odporny na siarczany
szlam uszczelniajgcy |

PREPARAT INIEKCYINY: |
krem iniekcyjny na bazie silanow*

PIWNICA

* kat nachylenia otworéw zgodnie
z wytycznymi producenta |

ARCHISTUDIO

TEMAT
Projekt budowlany czesciowego remontu budynku

wraz z izolacjg i dociepleniem fundamentéw.

ADRES

ul. Biskupia 34, Gdarsk, dz. nr 128, obreb 080
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PROJEKT STUDNI PIWNICZNE]
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Projektuje sie wykonanie nowych studni przy oknach piwnicznych
przedmiotowych elewacji - w miejscu istniejgcych studni oraz w miejscu zasypanych - 7 szt..
Studnie projektuje sie jako nowe murowane z bloczkéw betonowych wykonczone nad
gruntem murkiem otynkowanym, o wymiarach jak istniejgce studnie. Kolor NCS S 3000-N.
Studnie z odprowadzeniem wody do gruntu, przykryte rusztem stalowym. Gtebokos$¢ do
gruntu niemozliwa do zmierzenia. Prawdopodobnie okoto 70 cm. Nalezy zmierzy¢ po
odkopaniu fragmentu $ciany lub oczyszczeniu istniejgcych studzienek doswietlajgcych.
Wszystkie wymiary nalezy zmierzy¢ przed zamdwieniem na budowie!
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Projekt budowlany czesciowego remontu budynku
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PROJEKT SCHODOW NA NAROZU BUDYNKU - ISTNIEJACE SCHODY DO ODTWORZENIA
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PRZEKROJ A-A _
IZOLACJA ) PROJEKTOWANA IZOLACIA
PRZECIWWODNA ’ | SCIAN PIWNICZNYCH (RYS. 6)
A CHUDY BETON | |
stopien - ptyta kamienna monolityczna 15 cm
—

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm —
podbudowa z betonu B20 15 cm _ume_AxO_ A-A
grunt rodzimy lub stabilizowany posp6tka

poprzedzone usunieciem humusu
i warstwy gruntu rodzimego

Istniejgce schody wejsciowe na narozu budynku (pn.-zach.) nalezy zdemontowac przed wykonywaniem izolacji fundamentdw,

a po wykonaniu prac izolacyjnych ponownie zamontowac, z wymiang stopni ktore nie sg kamienne na nowe kamienne o takich samych
wymiarach jak istniejgce - najnizszy stopien.

Projektuje sie zachowanie oryginalnych stopni z granitu, co ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego.

Projektuje sie wymiane najnizszego stopnia schodoéw. Stopien wymieni¢ na nowy, kamienny monolityczny - granitowy (jako jeden element).
Istniejgce stopnie granitowe oczysci¢. Nowy stopien granitowy dobierad po oczyszczeniu istniejgcych stopni, tak aby pasowat do nich kolorem.
Kolor granitu - ciemnoszary. Stopien o wymiarach jak istniejgcy. Schody po odtworzeniu o wymiarach jak istniejace.

ARCHISTUDIO

Przy remoncie i renowacji schodéw nalezy zachowac ich ksztatt oraz proporcje - do odwzorowania z istniejacych. —

Prace demontazowe oprzedzi¢ zdjeciem wymiardw. Projekt budowlany czesciowego remontu budynku
wraz z izolacjg i dociepleniem fundamentéw.

ADRES

ul. Biskupia 34, Gdarisk, dz. nr 128, obreb 080
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PIWNICZNEJ
okno piwniczne
o1
llosé 7
Szerokos$¢ 100
Wysokos¢ 70
Skrzydto okno uchylno-rozwieralne
Materiat okno PCV,
kolor ramy RAL 7005
Szyba zespolona o wspotczynniku U=1,3W/m2K, szklenie podwdjne
Widok od wewnatrz
tuk domierzy¢ i odtworzy¢ z zachowanych istniejacych okien.
SKALA 1:100
25 25
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WIDOK SKALA 1:25
Uwaga!
Zestawienie wykonano na podstawie otrzymane;j 7
inwentaryzacji. Przed zamowieniem okien wszystkie ARC H |STU D | O ///
wymiary sprawdzi¢ na budowie (szczegdlnie okno TENAT -
najblizej budynku sgsiadujgcego od potudnia - przy Projekt budowlany cze3ciowego remontu budynku
ul. Salwator 9). Gorng krzywizne okna (tuk) odtworzyé erz z izolacjg i dociepleniem fundamentéw.
. . . . ADRE:
z zachowanych istniejgcych okien. ul. Biskupia 34, Gdarisk, dz. nr 128, obreb 080
s
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