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Remont wejs¢ Na Stoku 40AB przedmiar.KST OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
Remont wejs¢ do klatek w budynku mieszkalnym przy ul. Na Stoku 40AB
1|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych - podest wejsciowy m3
0306-01
0.624 m3 0.624
RAZEM 0.624
2|KNR 4-01 Demontaz daszkéw ochronnych szt.
1306-01
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane
0.036 t 0.036
RAZEM 0.036
4/KNR 2-02 Wykonanie podestéw wejsciowych - reczne uktadanie betonu m3
0205-01
2*(1.2070.8*0.2+1.070.4*0.3) m3 0.624
RAZEM 0.624
5|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe szt.
1219-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-02 Utozenie ptytek z kamienia naturalnego - podest wejsciowy m2
1118-09
analogia
2%(0.6*1.4+1.65*0.3) m?2 2.670
RAZEM 2.670
7/KNNR 7 Daszki nad drzwiami - daszki z metaloplastyki szt
0506-01
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali kutej m
1207-05
analogia
2.00*0.4 m 0.800
RAZEM 0.800
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym m3
1102-04
1102-05
0.624 m3 0.624
RAZEM 0.624
10 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
analiza indy-
widualna
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
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