
 

 

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2023 

OPIS TECHNICZNY 

DO REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO 

w Gdańsku ul. Na Stoku 40 A,B 

  

1. OPIS BUDYNKU, ZAKRES I RODZAJ ROBÓT DLA BUDYNKU 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: remontu wejść do budynku przy ul. Na Stoku 40 A,B                                    
w Gdańsku (dz. Nr 187/2 obręb 0080) 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany na początku XX wieku w zabudowie zwartej. 
Usytuowany na terenie zabytkowej części miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 
roku, obecnie pod numerem 15 (nowy rejestr), uznanego za pomnik historii. Obiekt pochodzi z końca 
XIX wieku, Wzniesiony w ekskluzywnej niegdyś części miasta, dzielnicy zwanej Biskupią Górką. 
Wybudowany metodą tradycyjną, dwuklatkowy posiada cztery kondygnacje nadziemne. Ławy 
fundamentowe lub kamienne, ściany murowane z cegły pełnej grubość około 40 cm, stropy nad 
piwnicą, kolebkowe (ceramiczne na belkach stalowych) nad wyższymi kondygnacjami drewniane. 
Ściany elewacji wejściowej objętej projektem zostały ocieplone w latach 2005-2007 styropianem 
grubości około 10 cm. Tynk wykończono wyprawą elewacyjną w kolorze wybielonej czerwieni 
ceglastej. 
Przedmiotem robót jest remont portali wejściowych na elewacji zachodniej w budynku 
wielorodzinnym dwu-klatkowym przy ul. Na Stoku 40 AB w Gdańsku. Pierwotnie główne wejścia do 
budynku były zlokalizowane od strony promenady, wzdłuż kanału rzeki Raduni. Obecnie są zamknięte 
i nie pełnią funkcji wejściowej. Funkcję głównych wejść przejęły dawne tylne wejścia od strony 
dziedzińca, które mają być wyremontowane i wzbogacone o detal oraz ozdobne zadaszenia. 
 
Przedmiot robót obejmuje: 
▪ Remont wejść do dwu-klatkowego budynku  
 
Realizacja robót  zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków przewiduje następującą technologię 
prac 
 

• demontaż istniejących podestów wejściowych 

• przygotowanie istniejących ścian do wykonania opaski wokół drzwi oraz montażu płyt kamiennych 
w świetle otworu drzwi 

• wylanie nowych normatywnych podestów wejściowych 

• wykonanie i montaż zadaszenia wejścia z metaloplastyki (szczegóły na rysunkach detali 
architektonicznych) 

• wyłożenie płytami granitowymi nieśliskimi (granit tzw płomieniowany) nowych podestów przed 
wejściem  

• montaż stylowej nowej lampy nad drzwiami 

• montaż balustrad z elementami metaloplastyki (szczegóły wg rysunków architektonicznych) 


