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BHL przedm Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych izolacj posadzek piwnic remont klatek schodowych Gd ul Sempołows-
kiej 1A 1B 2A.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont budynku mieszkalnego
1 45320000-6 Roboty izolacyjne ścian fundamentowych
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<opaska >(32,66+16,80)*0,4*0,1 m3 1,98
RAZEM 1,98

2
d.1

KNR 2-31
0806-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej  na podsypce pias-
kowej(50% do odzysku)

m2

<opaska >32,66*0,4 m2 13,06
RAZEM 13,06

3
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

32,66*2*0,5 m2 32,66
RAZEM 32,66

4
d.1

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(32,66*2+16,8)*0,8*1,5 m3 98,54
RAZEM 98,54

5
d.1

KNR-W 4-01
0108-03

Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości
do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych kat. I-IV

m2

(32,66*2+16,8)*1,5 m2 123,18
RAZEM 123,18

6
d.1

KNR 4-01
0347-09

Skucie resztek izolaji i tynku na ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

<warstwa cokołowa>32,66*1,1+32,66*0,72+16,8*0,72 m2 71,54
<warstwa fundamentowa>32,66*1,5+32,66*1,1+16,8*1,5 m2 110,12

RAZEM 181,66
7

d.1
KNR-W 4-01
0736-02

Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach
gładkich z cegły ceramicznej (40%)

m2

<warstwa fundamentowa>32,66*1,5+32,66*1,1+16,8*1,5 m2 110,12
RAZEM 110,12

8
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

1,98+13,06*0,7/2+32,66*0,7 m3 29,41
RAZEM 29,41

9
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. III(50%)

m3

poz.4*0,5 m3 49,27
RAZEM 49,27

10
d.1

KNR-W 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni
ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych

m2

<warstwa cokołowa>32,66*1,1+32,66*0,72+16,8*0,72 m2 71,54
<warstwa fundamentowa>32,66*1,5+32,66*1,1+16,8*1,5 m2 110,12

RAZEM 181,66
11

d.1
KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym 50% powierzchni m2

poz.10*0,5 m2 90,83
RAZEM 90,83

12
d.1

KNR AT-27
0105-03

Ręczne rozkucie rysy m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

13
d.1

KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

14
d.1

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2

poz.11 m2 90,83
RAZEM 90,83

15
d.1

KNR AT-25
0105-03

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51
cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

32,66*2+16,0 m 81,32
RAZEM 81,32

16
d.1

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

poz.10 m2 181,66
RAZEM 181,66

17
d.1

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm m2

poz.16 m2 181,66
RAZEM 181,66

18
d.1

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2
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poz.10 m2 181,66
RAZEM 181,66

19
d.1

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykona-
nie warstwy sczepnej

m

32,66*2+16,8 m 82,12
RAZEM 82,12

20
d.1

KNR AT-27
0501-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej m

poz.19 m 82,12
RAZEM 82,12

21
d.1

KNR AT-27
0201-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelnia-
jących nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

<warstwa fundamentowa>32,66*1,5+32,66*1,1+16,8*1,5 m2 110,12
RAZEM 110,12

22
d.1

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczel-
niających
Krotność = 2

m2

poz.21 m2 110,12
RAZEM 110,12

23
d.1

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne, styropianu EPS lub XPS - pionowe gr 6 cm m2

poz.21 m2 110,12
RAZEM 110,12

24
d.1

KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii
ochronnej

m2

poz.21 m2 110,12
RAZEM 110,12

25
d.1

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy zabezpieczającej izolację do podłoża z cegły m

32,66*2+16,8 m 82,12
RAZEM 82,12

26
d.1

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca m2

<warstwa cokołowa>32,66*1,1+32,66*0,72+16,8*0,72 m2 71,54
RAZEM 71,54

27
d.1

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla
średniego stopnia zasolenia

m2

poz.26 m2 71,54
RAZEM 71,54

28
d.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna farba si-
likonowa

m2

poz.26 m2 71,54
RAZEM 71,54

29
d.1

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 3,2 m

m2

(32,66*2+16,8)*1,0 m2 82,12
RAZEM 82,12

30
d.1

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem przesianym gruntemoraz piaskiem (dopi-
sać piasek 50%)ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.4 m3 98,54
RAZEM 98,54

31
d.1

KNR-W 2-02
1103-01
zał nr 2

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym
i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

<warstwy żwiru 32/63w opasce>(0,3*0,4)*(32,66+16,8) m3 5,94
RAZEM 5,94

32
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,1*0,2*(32,66*16,8) m3 10,97
RAZEM 10,97

33
d.1

KNR 2-31
0407-05
zał nr 2

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Wyszczególnienie robót:
1. Rozścielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozściele-
niem.
3. Ustawienie obrzeży.
4. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych.
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową
wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem.

m

32,66+16,8 m 49,46
RAZEM 49,46

34
d.1

KNR 2-31
0301-03

Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce żwirowej nowej (50%
kostki z odzysku)

m2

32,66*0,4 m2 13,06
RAZEM 13,06
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35
d.1

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.3 m2 32,66
RAZEM 32,66

2 45320000-6 Roboty izolacyjne posadzek piwnic
36

d.2
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<ścian zewnętrznych od wewnątrz>(1,23+2,26+1,73+4,38+3,97+2,14+
2,2+1,5+1,34+2,31+2,04+3,97+4,66+4,16+5,06+2,87+2,06+1,98+2,87+
2,87+2,01+2,03+3,04+2,41+2,06+2,38+2,86+5,06+4,16+4,66)*0,5

m2 43,14

RAZEM 43,14
37

d.2
KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru drzwi piwnicznych szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

38
d.2

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<posadzki piwnic>403,56*0,15 m3 60,53
RAZEM 60,53

39
d.2

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

<posadzki piwnic wybranie zagrzybionej ziemi>403,56*0,25 m3 100,89
RAZEM 100,89

40
d.2

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bości 1/2 ceg.

m2

<ścianki działowe piwnic>(4,66+1,26+3,58+1,2*3+3,53+1,2*3+2,2+
4,16+1,1+4,16*2+1,1+2,2+4,16+2,72+4,16+1,1+4,61+3,98+1,86+3,98+
2,41+3,04+4,06*2+1,87+4,06+1,87+4,06+2,37)*1,8

m2 168,62

RAZEM 168,62
41

d.2
KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym 50% powierzchni m2

poz.36*0,5 m2 21,57
RAZEM 21,57

42
d.2

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2

poz.41 m2 21,57
RAZEM 21,57

43
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

poz.36*0,02+poz.38+poz.40*0,12 m3 81,63
RAZEM 81,63

44
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. III

m3

poz.39 m3 100,89
RAZEM 100,89

45
d.2

KNR AT-25
0105-03

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51
cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

 1,23+2,4+2,72+2,84+3,97+2,14+2,2+1,5+1,34+2,31+2,04+3,87+2,17+
2,08+1,98+2,87+2,87+2,1+2,03+3,04+2,41+2,38+2,89

m 55,38

RAZEM 55,38
46

d.2
KNR AT-25
0105-02

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38
cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

4,66*2+5,12*2+4,16*2 m 27,88
RAZEM 27,88

47
d.2

KNR AT-25
0105-01

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25
cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

16,0+4,66*2+4,66*5+5,12*4 m 69,10
RAZEM 69,10

48
d.2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

poz.36 m2 43,14
RAZEM 43,14

49
d.2

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm m2

poz.48 m2 43,14
RAZEM 43,14

50
d.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.48 m2 43,14
RAZEM 43,14

51
d.2

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykona-
nie warstwy sczepnej

m

<ścian zewnętrznych od wewnątrz>(1,23+2,26+1,73+4,38+3,97+2,14+
2,2+1,5+1,34+2,31+2,04+3,97+4,66+4,16+5,06+2,87+2,06+1,98+2,87+
2,87+2,01+2,03+3,04+2,41+2,06+2,38+2,86+5,06+4,16+4,66)

m 86,27
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RAZEM 86,27
52

d.2
KNR AT-27
0501-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej m

poz.51 m 86,27
RAZEM 86,27

53
d.2

KNR AT-27
0201-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelnia-
jących nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

<ścian zewnętrznych od wewnątrz>(1,23+2,26+1,73+4,38+3,97+2,14+
2,2+1,5+1,34+2,31+2,04+3,97+4,66+4,16+5,06+2,87+2,06+1,98+2,87+
2,87+2,01+2,03+3,04+2,41+2,06+2,38+2,86+5,06+4,16+4,66)*0,5

m2 43,14

RAZEM 43,14
54

d.2
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym
i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

403,56*0,1 m3 40,36
RAZEM 40,36

55
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe C12/15 w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grun-
towym

m3

403,56*0,12 m3 48,43
RAZEM 48,43

56
d.2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych  - gruntowaniei uszczelnianie
ręcznie

m2

403,56 m2 403,56
RAZEM 403,56

57
d.2

KNR AT-40
0409-02

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumiczno polimerowych mas
uszczelniających-

m2

poz.56 m2 403,56
RAZEM 403,56

58
d.2

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne  izolacji poziomej - ułożenie folii ochronnej
Krotność = 2

m2

poz.56 m2 403,56
RAZEM 403,56

59
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe c16/20 w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej z transportem i układaniem ręcznym

m3

poz.56 m3 403,56
RAZEM 403,56

60
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.56 m2 403,56
RAZEM 403,56

61
d.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na gładko

m2

poz.56 m2 403,56
RAZEM 403,56

62
d.2

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

poz.40 m2 168,62
RAZEM 168,62

63
d.2

KNR-W 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.62*2 m2 337,24
RAZEM 337,24

64
d.2

KNR-W 2-02
1037-02

Drzwi piwniczne deskowe pełne m2

0,8*1,9*30 m2 45,60
RAZEM 45,60

3 45434000-4 Remont klatki schodowej 1A
65

d.3
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<naświetla drzwiowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru  drzwi dwuskrzydłowych do renowacji i ponownego
montażuo powierzchni ponad 2 m2

m2

2,2*1,37 m2 3,01
RAZEM 3,01

67
d.3

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

68
d.3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

<schody>1,06*1,57*0,65 m3 1,08
RAZEM 1,08

69
d.3

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<posadzka wejścia>2,04*4,93*0,1 m3 1,01
RAZEM 1,01
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70
d.3

KNR-W 4-01
0351-03

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

2,04*(1,56+0,9) m2 5,02
RAZEM 5,02

71
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

1,08+1,01+5,02*0,2 m3 3,09
RAZEM 3,09

72
d.3 wycena indy-

widualna

Wykonanie tymczasowych schodów wejścia m2

poz.70 m2 5,02
RAZEM 5,02

73
d.3

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł

m3

0,25*0,25*0,27*2 m3 0,03
RAZEM 0,03

74
d.3

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

<dwuteownik 240>2,6 m 2,60
RAZEM 2,60

75
d.3

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe C20/25 proste na płycie grubości 8 cm - ręczne ukła-
danie betonu

m2 rzutu

0,9*2,04 m2 rzutu 1,84
RAZEM 1,84

76
d.3

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty -
ręczne układanie betonu
Krotność = 4

m2 rzutu

poz.75 m2 rzutu 1,84
RAZEM 1,84

77
d.3

KNR-W 2-02
0217-01
0217-05

Żelbetowe płyty C20/25 stropowe grubości 12 cm płaskie lub na że-
brach - ręczne układanie betonu

m2

(0,88+1,56)*2,04 m2 4,98
RAZEM 4,98

78
d.3

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy do 6 mm

kg

29,43 kg 29,43
RAZEM 29,43

79
d.3

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy 10 mm

kg

23,94+23,82 kg 47,76
RAZEM 47,76

80
d.3

KNR-W 4-01
0203-07

Obetonowanie belek dwuteowych m3

0,2*0,4*2,04 m3 0,16
RAZEM 0,16

81
d.3

KNR-W 2-02
1014-04

Naświetla stałe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierz-
chni ponad 1.0 m2

m2

1,37*1,12 m2 1,53
RAZEM 1,53

82
d.3 kalk. własna

Usunięcie wtórnych warstw farby z elementów drewnianych przy użyciu
pasty SCANSOL

m2

<schody>(0,27+0,19)*1,1*16*4 m2 32,38
<balustrady>(0,6*2*4+0,6*4)*1,1 m2 7,92
<policzki schodów>0,18*(1,21+0,95+1,2+0,95+1,2)*4*2 m2 7,93
<podesty>2,4*0,96*4 m2 9,22
<drzwi wejściowe>1,37*2,2*2 m2 6,03

RAZEM 63,48
83

d.3 kalk. własna
Renowacja elementów drewnianych,czyszczenie szlifowanie, uzupełnie-
nie ubytków

m2

poz.82 m2 63,48
RAZEM 63,48

84
d.3

KNR-W 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych m2

poz.82 m2 63,48
RAZEM 63,48

85
d.3

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą alkidową elementów drewnianych m2

poz.82 m2 63,48
RAZEM 63,48

86
d.3

KNR-W 2-02
1027-04

OBSADZENIE Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 -DRZWI Z ODZYSKU PO RENOWACJI

m2

1,37*2,2 m2 3,01
RAZEM 3,01
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87
d.3

KNR-W 4-01
1202-09 z.sz.
2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

<sufity>4,92*2,04+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 31,68
<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43
<ściany>(2,04+4,93)*2*3,6-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 43,89
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 212,33
88

d.3
KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

89
d.3

KNR-W 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwiro-
wych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

90
d.3

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

<ściany>(2,04+4,93)*2*1,5-(1,37*1,1+1,05*1,1) m2 18,25
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*1,5*4-(0,9*1,50*4+1,1*1,5*4+0,58*1,5*4) m2 46,32

RAZEM 64,57
91

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome m2

<sufity>4,92*2,04+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 31,68
<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43

RAZEM 68,11
92

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe m2

<ściany>(2,04+4,93)*2*3,6-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 43,89
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 144,22
93

d.3
NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podło-
żu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

<ściany>(2,04+4,93)*2*2,1-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 22,98
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 123,31
94

d.3
NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podło-
żu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43
<sufity>4,92*2,04+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 31,68

RAZEM 68,11
95

d.3
KNR-W 2-02
1508-06 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipso-
wych bez szpachlowania - klatki schodowe

m2

<lamperia>(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*1,5*4-(0,9*1,5*4+1,1*1,5*4+0,58*
2,4*4)

m2 44,23

RAZEM 44,23
96

d.3
KNR-W 2-02
1510-01 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe

m2

poz.93+poz.94-poz.95 m2 147,19
RAZEM 147,19

97
d.3

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30
cm

m2

<ściany>(2,04+4,93)*2*1,5-(1,37*1,5+1,05*1,5) m2 17,28
RAZEM 17,28

98
d.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrot-
ne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

4,92*2,04 m2 10,04
RAZEM 10,04

99
d.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
30x30 cm

m2

(1,56+2,45)*2,04 m2 8,18
RAZEM 8,18

100
d.3

KNR AT-23
0301-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o
wymiarach 30x30 cm

m

2,04*4 m 8,16
RAZEM 8,16

101
d.3

KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm i
szer. 30 cm

m

2,04*4 m 8,16
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RAZEM 8,16
102
d.3

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - granit płomieniowany gr 3 cm

m2

1,57*0,81 m2 1,27
RAZEM 1,27

4 Remont klatki schodowej 1B
103
d.4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<naświetla drzwiowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.4

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru  drzwi dwuskrzydłowych do renowacji i ponownego
montażuo powierzchni ponad 2 m2

m2

2,2*1,37 m2 3,01
RAZEM 3,01

105
d.4

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

106
d.4

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

<schody>0,9*1,57*0,65 m3 0,92
RAZEM 0,92

107
d.4

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<posadzka wejścia>2,14*4,93*0,1 m3 1,06
RAZEM 1,06

108
d.4

KNR-W 4-01
0351-03

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

2,14*(1,56+0,9) m2 5,26
RAZEM 5,26

109
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

0,92+1,06+5,26*0,2 m3 3,03
RAZEM 3,03

110
d.4 wycena indy-

widualna

Wykonanie tymczasowych schodów wejścia m2

poz.108 m2 5,26
RAZEM 5,26

111
d.4

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł

m3

0,25*0,25*0,27*2 m3 0,03
RAZEM 0,03

112
d.4

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

<dwuteownik 240>2,6 m 2,60
RAZEM 2,60

113
d.4

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe C20/25 proste na płycie grubości 8 cm - ręczne ukła-
danie betonu

m2 rzutu

0,9*2,14 m2 rzutu 1,93
RAZEM 1,93

114
d.4

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty -
ręczne układanie betonu
Krotność = 4

m2 rzutu

poz.113 m2 rzutu 1,93
RAZEM 1,93

115
d.4

KNR-W 2-02
0217-01
0217-05

Żelbetowe płyty C20/25 stropowe grubości 12 cm płaskie lub na że-
brach - ręczne układanie betonu

m2

(0,88+1,6)*2,14 m2 5,31
RAZEM 5,31

116
d.4

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy do 6 mm

kg

34,76 kg 34,76
RAZEM 34,76

117
d.4

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy 10 mm

kg

26,33+26,2 kg 52,53
RAZEM 52,53

118
d.4

KNR-W 4-01
0203-07

Obetonowanie belek dwuteowych m3

0,2*0,4*2,6 m3 0,21
RAZEM 0,21

119
d.4

KNR-W 2-02
1014-04

Naświetla stałe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierz-
chni ponad 1.0 m2

m2

1,37*1,12 m2 1,53
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RAZEM 1,53
120
d.4 kalk. własna

Usunięcie wtórnych warstw farby z elementów drewnianych przy użyciu
pasty SCANSOL

m2

<schody>(0,27+0,19)*1,1*16*4 m2 32,38
<balustrady>(0,6*2*4+0,6*4)*1,1 m2 7,92
<policzki schodów>0,18*(1,23+0,95+1,2+0,95+1,23)*4*2 m2 8,01
<podesty>2,4*0,96*4 m2 9,22
<drzwi wejściowe>1,37*2,2*2 m2 6,03

RAZEM 63,56
121
d.4 kalk. własna

Renowacja elementów drewnianych,czyszczenie szlifowanie, uzupełnie-
nie ubytków

m2

poz.120 m2 63,56
RAZEM 63,56

122
d.4

KNR-W 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych m2

poz.120 m2 63,56
RAZEM 63,56

123
d.4

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą alkidową elementów drewnianych m2

poz.120 m2 63,56
RAZEM 63,56

124
d.4

KNR-W 2-02
1027-04

OBSADZENIE Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 -DRZWI Z ODZYSKU PO RENOWACJI

m2

1,37*2,2 m2 3,01
RAZEM 3,01

125
d.4

KNR-W 4-01
1202-09 z.sz.
2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

<sufity>5,0*2,14+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 32,35
<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43
<ściany>(2,14+5,0)*2*3,6-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 45,12
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 214,23
126
d.4

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

127
d.4

KNR-W 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwiro-
wych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

128
d.4

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

<ściany>(2,14+5,0)*2*1,5-(1,37*1,5+1,05*1,5) m2 17,79
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*1,5*4-(0,9*1,5*4+1,1*1,5*4+0,58*1,5*4) m2 46,32

RAZEM 64,11
129
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome m2

<sufity>2,4*5,0+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 33,65
<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43

RAZEM 70,08
130
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe m2

<ściany>(2,14+5,0)*2*3,6-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 45,12
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 145,45
131
d.4

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podło-
żu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

<ściany>(2,14+5,0)*2*2,1-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 23,70
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 124,03
132
d.4

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podło-
żu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43
<sufity>5,0*2,14+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 32,35

RAZEM 68,78
133
d.4

KNR-W 2-02
1508-06 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipso-
wych bez szpachlowania - klatki schodowe

m2

<lamperia>(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*1,5*4-(0,9*1,5*4+1,1*1,5*4+0,58*
2,4*4)

m2 44,23

RAZEM 44,23
134
d.4

KNR-W 2-02
1510-01 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe

m2
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poz.131+poz.132-poz.133 m2 148,58
RAZEM 148,58

135
d.4

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30
cm

m2

<ściany>(2,14+5,0)*2*1,5-(1,37*1,5+1,05*1,5) m2 17,79
RAZEM 17,79

136
d.4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrot-
ne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

5,0*2,14 m2 10,70
RAZEM 10,70

137
d.4

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
30x30 cm

m2

(1,56+2,45)*2,14 m2 8,58
RAZEM 8,58

138
d.4

KNR AT-23
0301-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o
wymiarach 30x30 cm

m

2,14*4 m 8,56
RAZEM 8,56

139
d.4

KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm i
szer. 30 cm

m

2,14*4 m 8,56
RAZEM 8,56

140
d.4

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - granit płomieniowany gr 3 cm

m2

1,57*0,88 m2 1,38
RAZEM 1,38

5 Remont klatki schodowej 2A
141
d.5

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<naświetla drzwiowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

142
d.5

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru  drzwi dwuskrzydłowych do renowacji i ponownego
montażuo powierzchni ponad 2 m2

m2

2,2*1,37 m2 3,01
RAZEM 3,01

143
d.5

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

144
d.5

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

<schody>1,08*1,57*0,65 m3 1,10
RAZEM 1,10

145
d.5

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<posadzka wejścia>1,73*4,93*0,1 m3 0,85
RAZEM 0,85

146
d.5

KNR-W 4-01
0351-03

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

1,73*(1,56+0,9) m2 4,26
RAZEM 4,26

147
d.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

1,1+0,85+4,26*0,2 m3 2,80
RAZEM 2,80

148
d.5 wycena indy-

widualna

Wykonanie tymczasowych schodów wejścia m2

poz.146 m2 4,26
RAZEM 4,26

149
d.5

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł

m3

0,25*0,25*0,27*2 m3 0,03
RAZEM 0,03

150
d.5

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

<dwuteownik 240>2,2 m 2,20
RAZEM 2,20

151
d.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe C20/25 proste na płycie grubości 8 cm - ręczne ukła-
danie betonu

m2 rzutu

0,9*1,73 m2 rzutu 1,56
RAZEM 1,56
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152
d.5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty -
ręczne układanie betonu
Krotność = 4

m2 rzutu

poz.151 m2 rzutu 1,56
RAZEM 1,56

153
d.5

KNR-W 2-02
0217-01
0217-05

Żelbetowe płyty C20/25 stropowe grubości 12 cm płaskie lub na że-
brach - ręczne układanie betonu

m2

(0,88+1,56)*1,73 m2 4,22
RAZEM 4,22

154
d.5

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy do 6 mm

kg

27,75 kg 27,75
RAZEM 27,75

155
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy 10 mm

kg

21,55+21,43 kg 42,98
RAZEM 42,98

156
d.5

KNR-W 4-01
0203-07

Obetonowanie belek dwuteowych m3

0,2*0,4*1,73 m3 0,14
RAZEM 0,14

157
d.5

KNR-W 2-02
1014-04

Naświetla stałe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierz-
chni ponad 1.0 m2

m2

1,37*1,12 m2 1,53
RAZEM 1,53

158
d.5 kalk. własna

Usunięcie wtórnych warstw farby z elementów drewnianych przy użyciu
pasty SCANSOL

m2

<schody>(0,27+0,19)*1,1*16*4 m2 32,38
<balustrady>(0,6*2*4+0,6*4)*1,1 m2 7,92
<policzki schodów>0,18*(1,21+0,95+1,2+0,95+1,2)*4*2 m2 7,93
<podesty>2,4*0,96*4 m2 9,22
<drzwi wejściowe>1,37*2,2*2 m2 6,03

RAZEM 63,48
159
d.5 kalk. własna

Renowacja elementów drewnianych,czyszczenie szlifowanie, uzupełnie-
nie ubytków

m2

poz.158 m2 63,48
RAZEM 63,48

160
d.5

KNR-W 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych m2

poz.158 m2 63,48
RAZEM 63,48

161
d.5

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą alkidową elementów drewnianych m2

poz.158 m2 63,48
RAZEM 63,48

162
d.5

KNR-W 2-02
1027-04

OBSADZENIE Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 -DRZWI Z ODZYSKU PO RENOWACJI

m2

1,37*2,2 m2 3,01
RAZEM 3,01

163
d.5

KNR-W 4-01
1202-09 z.sz.
2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

<sufity>4,93*1,73+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 30,18
<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43
<ściany>(1,73+4,93)*2*3,6-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 41,66
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 208,60
164
d.5

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

165
d.5

KNR-W 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwiro-
wych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

166
d.5

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

<ściany>(1,73+4,93)*2*1,5-(1,37*1,1+1,05*1,1) m2 17,32
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*1,5*4-(0,9*1,50*4+1,1*1,5*4+0,58*1,5*4) m2 46,32

RAZEM 63,64
167
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome m2

<sufity>1,73*4,93+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 30,18
<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43
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RAZEM 66,61
168
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe m2

<ściany>(1,73+4,93)*2*3,6-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 41,66
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 141,99
169
d.5

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podło-
żu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

<ściany>(1,73+4,93)*2*2,1-(1,37*2,6+1,05*2,6) m2 21,68
(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*2,98*4-(0,9*2,0*4+1,1*2,2*4+0,58*2,4*4) m2 100,33

RAZEM 122,01
170
d.5

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podło-
żu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

<spody biegów>(1,21+0,95+1,2+0,95+1,21)*1,1*6 m2 36,43
<sufity>4,93*1,73+2,4*1,52+3,0*3,0*2 m2 30,18

RAZEM 66,61
171
d.5

KNR-W 2-02
1508-06 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipso-
wych bez szpachlowania - klatki schodowe

m2

<lamperia>(2,4+2,2+1,1+1,3+1,1+2,2)*1,5*4-(0,9*1,5*4+1,1*1,5*4+0,58*
2,4*4)

m2 44,23

RAZEM 44,23
172
d.5

KNR-W 2-02
1510-01 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe

m2

poz.169+poz.170-poz.171 m2 144,39
RAZEM 144,39

173
d.5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30
cm

m2

<ściany>(1,73+4,93)*2*1,5-(1,37*1,5+1,05*1,5) m2 16,35
RAZEM 16,35

174
d.5

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrot-
ne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

1,73*4,93 m2 8,53
RAZEM 8,53

175
d.5

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
30x30 cm

m2

(1,56+2,45)*1,73 m2 6,94
RAZEM 6,94

176
d.5

KNR AT-23
0301-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o
wymiarach 30x30 cm

m

1,73*4 m 6,92
RAZEM 6,92

177
d.5

KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm i
szer. 30 cm

m

1,73*4 m 6,92
RAZEM 6,92

178
d.5

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - granit płomieniowany gr 3 cm

m2

1,57*0,88 m2 1,38
RAZEM 1,38
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