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Spis dziatéw przedmiaru robét
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: |. Rewdtadja czsciowa budynku Il. Remont egciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladindamentéw)" w

zakresie |. Rewitalizacja €&iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Nr  |Opis rob6t

KOSZTY-ZWI-AZANE-Z- NAWIERZCHNI-A-CHODNIKOW-
Ked-CP\:-45000000-7

- - - iKa

ROBOTY-REMONTOWE-
Ked-CP\:-45000000-7

PRACE-PRZYGOTOWAWCZE
Ked-CP\:-45000000-7

{ELEWACIAZACHODNIA
Kod-CP\:-45000000-7

{Robety rozbiérkewe-nawierzchni

EEEEM’M% 5 Bl elBlEl

2.3,ELEWACJA POLNOCNA
Kod CPV: 45000000-7

2.3.1/Rusztowania

2.3.2|Likwidacja pgknigé

2.3.3|Przygotowanie powierzchician

2.3.4|Docieplenie elewaciji

2.3.5/Cokot

2.3.6]Tynki

2.3.7|Montaz opierzé i obrobek

2.3.8/Naprawa opaski wokaét budyn



laptop
Przekreślenie

laptop
Przekreślenie
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Tabela przedmiaru rob6t
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: |. Rewdttja czsciowa budynku Il. Remont gzciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladiindamentéw)" w
zakresie |. Rewitalizacja €&iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

N Pedstawa NeST | Opisrebdt Jm Hesé
1 KOSZTY-ZWIAZANE-Z NAWIERZCHNI-A-CHODNIKOW-
ked-CPV:-45000000-7
1 Kalkulacja | SSTB-1:01 |Kesztzageiapasa-drogewego
1,000
2
1,000
3
m2 24750
m2 1,500
m2 26,250
4
ikow
m2 24750
m2 1,500
m2 26,250
5
kpk 1,000
6
m2 24750
m2 1,500
m2 26,250
7
m3 2,048
m3 -0;945
m3 -0;225
m3 0,878
8
m3 111,375
m3 111,375
9
7000
7000
10
; *, ; * ; % ms ) 5
m3 6,615
11
kpl 1,000
12
3;75%(0;3+22,75+0:3) m2 87563
1’25*1’25*7 m2 $91938
m2 76,625
13 | KNRAT-40 | SSTB-2:01 |Usunkteie-staryeh-izolagji
0106/01
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Tabela przedmiaru rob6t
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: |. Rewdttja czsciowa budynku Il. Remont gzciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladiindamentéw)" w
zakresie |. Rewitalizacja €&iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

3;75%(0;3+22,75+0:3) m2 87563
;’25*1’25*7 mQ 19,938
m2 76,625

14
0;15*76;625 m2 115494
m2 11,494

15
20,000
20,000

16
3;75%(0;3+22,75+03) m2 87563
;’25*1’25*7 mQ 19,938
m2 76,625

7
3;75%(0;3+22,75+0:3) m2 87563
;’25*1’25*7 mQ 19,938
m2 76,625

18
22:750
22:750

19
87563
-10,938
76,625

20
23,350
23,350

21
3;75%(0;3+22,75+0:3) m2 87563
;’25*1’25*7 mQ 19,938
m2 76,625

22
(3:75-6;30)*(0;3+22,75+6;3) m2 80,558
;’25*1’25*7 mQ 19,938
m2 69,620

23
m 35,000
m 7500
m 42500

24
(3:75-6;30)*(6;3+22,75+6;3) m2 80,558
;’25*1’25*7 mQ 19,938
m2 69,620

25
7,005
7,005

26
7,005
7,005

27
23,350
23,350
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laptop
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Tabela przedmiaru rob6t
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: I. Rewdtadja czsciowa budynku Il. Remont egciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladindamentéw)" w
zakresie |. Rewitalizacja €&iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST  |Opis+ebét Jm Hesé
28 | KNR-19-61 | SSTB-2:64
1019/63
10,938
10,938
29
10,938
10,938
30
7 szt 7,004
razem| szt 75004
31
3;0%(1;0+22,75+1,0)*1.5 m3 111,375
; * ; * ; % ms 1_2—169€
; * ; * ; * ms _7_1690
-0,08*76;625 m3 -6:130
razem| m3 110,155
32
0;80*22.75 m2 18,200
razem| m2 9;8049
23 -
0;80*22.75 m2 18,200
razem| m2 9;804
34
m 1,609
razem m 1,600Q
2.3. ELEWACJA POLNOCNA
Kod CPV: 45000000-7
2.3.1. Rusztowania
35 |KNR-W 2-02| SST B.2.05 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 25m
1603/04
23,0%(1,0+10,5+1,0) m2 287,500
razem| m2 287,500
36 | Kalkulacja | SST B.2.05|Praca rusztowania - dzigwa
indywidualna
(Krotnasé= 30)
23,0%(1,0+10,5+1,0) m2 287,500
razem| m2 287,500
37 KNR 2-02 | SST B.2.05 |Instalacje odgromowe do rusztawzewrgtrznych przgciennych o wysok&i do 25m
1613/04
23,0%(1,0+10,5+1,0) m2 287,500
razem| m2 287,500
38 KNNR 2 SST B.2.05|Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1505/01
23,0%(1,0+10,5+1,0) m2 287,500
razem| m2 287,500
2.3.2. Likwidacja peknieé
39 | KNR 19-01 | SST B.2.02 |Odbicie tynkéw zewegtrznych o powierzchni do 5m2 seianach - skucie tynku w miejscach
0703/01 peknie¢ - przygto 15% catej powierzchni
(145,14+60,63)*0,10 m2 20,577
razem| m2 20,577
40 KNR 0-23 | SST B.2.02|Oczyszczenie mechaniczne i zmysigany
2611/01
(145,14+60,63)*0,10 m2 20,577
razem| m2 20,577



laptop
Przekreślenie


Rodos 6.8.9.3 [1107

Tabela przedmiaru rob6t
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: I. Rewdtadja czsciowa budynku Il. Remont egciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladindamentéw)" w
zakresie |. Rewitalizacja €&iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
41 KNR 4-01 | SST B.2.02 |Naprawa uszkodzonych miejscseianach o powierzchni do 0,50
0308/05
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
42 | KNR BC-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoa gébokas¢
0121/02 2cm i oczyszczenie muru - przedie wzdhe peknicia rowka o szer. 1,5-2,0 cm i gt. 3,0 cm
(145,14+60,63)*0,10 m2 20,577
razem| m2 20,577
43 | KNR BC-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - naprawa pzali wypetnienie
0121/03 spoin - wypetnienie brakéw zaprawmurarslg
(145,14+60,63)*0,10 m2 20,577
razem| m2 20,577
2.3.3. Przygotowanie powierzchrécian
44 | KNR BC-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - ustaié z muru odpadagego
0121/01 tynku
(145,14+60,63) m2 205,770
razem| m2 205,770
45 KNR 0-23 | SST B.2.02|Oczyszczenie mechaniczne i zmysigany
2611/01
(145,14+60,63) m2 205,770
razem| m2 205,770
46 | KNR BC-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - naprawa pzali wypetnienie
0121/03 spoin
(145,14+60,63) m2 205,770
razem| m2 205,770
47 | KNR BC-02 | SST B.2.02 |Mechaniczne odgrzybianie przez jednokrotne malogvanidiay budowlanych przy renowaciji
0127/03 starego budownictwa
(145,14+60,63) m2 205,770
razem| m2 205,770
48 | KNR BC-02 | SST B.2.02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwgulpoprzez ¢czne dwukrotne malowanie
0128/01 podiaza
(145,14+60,63) m2 205,770
razem| m2 205,770
2.3.4. Docieplenie elewacji
49 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Jednokrotne gruntowanie podérodkiem przy bezspoinowym systemie dociéple
0101/07
145,14 m2 145,140
-0,12*(13,45+13,58) m2 -3,244
razem| m2 141,896
50 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Przyklejenie ndcianach piyt styropianowych grufim 12cm zaprawklejaca w bezspoinowym
0102/05 systemie dociepfe
145,14 m2 145,140
-0,12*(13,45+13,58) m2 -3,244
razem| m2 141,896
51 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Przymocowanie piyt styropianowych za pom&otkéw plastikowych w iléci 5szt/m2 do
0103/02 podiaza z cegly w bezspoinowym systemie dociéple
145,14 m2 145,140
-0,12*(13,45+13,58) m2 -3,244
razem| m2 141,896
52 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Zatapianie jednej warstwy siatki Beianach i stupach na zaprawie klejowej w bezspoymow
0103/07 systemie dociepfe
145,14 m2 145,140
-0,12*(13,45+13,58) m2 -3,244
razem| m2 141,896
53 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Ochrona narimikéw wypuktych prostych przy bezspoinowym systenieieplé
0104/05
(13,45+13,58)*2 m 54,060
razem m 54,060
2.3.5. Cokot
54 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Jednokrotne gruntowanie podésrodkiem przy bezspoinowym systemie dociéple
0101/07
60,63 m2 60,630
-0,12*(4,55+3,61) m2 -0,979
razem| m2 59,651
55 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Przyklejenie nd@cianach piyt styropianowych grufim 12cm zaprawklejaca w bezspoinowym
0102/05 systemie dociepfe- styropian XPS gr.12cm
60,63 m2 60,630
-0,12*(4,55+3,61) m2 -0,979
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 7/10

Aneks do "Projektu budowlanego remontu: I. Rewdtadja czsciowa budynku Il. Remont egciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladindamentéw)" w
zakresie |. Rewitalizacja €&iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem| m2 59,651
56 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Zatapianie jednej warstwy siatki Beianach i stupach na zaprawie klejowej w bezspoymow
0103/07 systemie dociepfe
60,63 m2 60,630
-0,12*(4,55+3,61) m2 -0,979
razem| m2 59,651
57 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Ochrona narimikéw wypuktych prostych przy bezspoinowym systenieieplé
0104/05
(4,55+3,61)*2 m 16,320
razem m 16,320
58 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Monta listwy cokotowej do podiza z cegly przy bezspoinowym systemie docigple
0104/02
10,44 m 10,440
10,44 m 10,440
razem m 20,880
2.3.6. Tynki
59 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Gruntowanie podta pod cienkowarstwowe tynki mineralne w bezspoirmvsystemie
0106/01 docieplé
sciana 145,14 m2 145,140
0,12%(13,45+13,58) m2 3,244
cokét 60,63 m2 60,630
0,12%(4,55+3,61) m2 0,979
razem| m2 209,993
60 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 \Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo o fakturze nécianach ptaskich i
0106/03 powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemizepden
sciana 145,14 m2 145,140
0,12%(13,45+13,58) m2 3,244
cokét 60,63 m2 60,630
0,12%(4,55+3,61) m2 0,979
razem| m2 209,993
61 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Dwukrotne malowanie fagofasadow tynkéw fakturowych w bezspoinowym systemie doaepl
0114/06 - kolor NCS-S1510-Y10R
sciana 145,14 m2 145,140
0,12%(13,45+13,58) m2 3,244
razem| m2 148,384
62 | ZKNR C-1 | SST B.2.02 |Dwukrotne malowanie fagofasadow tynkéw fakturowych w bezspoinowym systemie doaepl
0114/06 - kolor NCS-S2020-Y10R
cokét 60,63 m2 60,630
0,12%(4,55+3,61) m2 0,979
razem| m2 61,609

2.3.7. Monta opierzen i obrobek
63 | KNR 19-01 | SST B.2.03 |Wykonanie i montaobrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolgesmoszarym

0538/10
0,50%(3,67+4,86) m2 4,265
0,50*2,10 m2 1,050
razem| m2 5,315

2.3.8. Naprawa opaski wokét budynku

64 | KNR 19-01 | SST B.2.02 |Betonowanie stopni, stupkéw, poduszek - naprawakipea elewacji pétnocnej z nadaniem
0203/17 odpowiedniego spadku

0,05%(1,0*11,40) m3 0,570
razem| m3 0,570




Rodos 6.8.9.3 [1107

Zestawienie robocizny
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: |. Rewdtadja czsciowa budynku Il. Remont egciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladindamentéw)" w
zakresie |. Rewitalizacja €iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.l r-g 10,374
2 |Betoniarze gr.ll r-g 10,374
3 |Blacharze gr.ll r-g 5,793
4  |Brukarze gr.ll r-g 10,599
5 |Brukarze gr.lll r-g 0,254
6 |Ciesle gr.ll r-g 10,050
7 |Monterzy gr.ll r-g 58,385
8 |Murarze gr.ll r-g 47,250
9 |Robocizna r-g 224,599
10 |Robotnicy gr.l r-g 548,471
11 |Robotnicy gr.ll r-g 633,938
12 |Robotnicy r-g 1.996,988
13 |Stolarze gr.ll r-g 6,563
Razen 3.563,639
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Zestawienie materiatow
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: |. Rewdtadja czsciowa budynku Il. Remont egciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladindamentéw)" w
zakresie |. Rewitalizacja €&iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,003
2 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,029
3 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0,581
4  |Blacha powlekana w kolorze jasnoszarym m2 5,581
5 |Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 780,000
6 |Cement portlandzki 35 kg 194,100
7 |Cement portlandzki 35 t 0,679
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,058
9 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,003
10 |Dodatek napowietrzagy kg 13,807
11 |Dostawa i montadcswietlacza piwnicznego szt 7,000
12 |Doswietlacz piwniczny szt 7,000
13 |Drut stalowy 3mm kg 2,587
14  |Drut stalowy m¢kki ocynkowany kg 0,064
15 |Emulsja polimerowo-bitumiczna kg 459,75(
16 |Farba fasadowa dm3 71,398
17 |Farba podktadowa pod tynki elewacyjngadek gruntujcy kg 52,498
18 |Folia ochronna PCW m2 146,202
19 |Gips budowlany szpachlowy kg 25,704
20 |Gkeboko penetrujcy, opak. 10 dm3 dm3 52,402
21 |Gwoazdzie budowlane okgle ocynkowane kg 0,319
22 |Haki do muru kg 3,450
23  |Kokki plastikowe szt. 737,859
24 |Kotki rozporowe z wkgtem szt 53,870
25 |Koncentrat krzemionkagy opak. 10 kg kg 205,648
26 |Kotwy szt 65,628
27 |Kwas solny techniczny kg 0,117
28 |Listwy cokotowe - profil z kapinosem, profil stavtg , szerokosc siatki 13 cm m 21,924
29 |Naraznik ochronny, staty & prosty, szerokosc siatki 15 m 118,524
30 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudziedoe2,0m2 m2 10,938
31 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 3,610
32 |Pianka poliuretanowa dm3 1,612
33 |Piasek m3 3,594
34 |Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 m3 13,953
35 |Plyty chodnikowe 35x35x5cm szt 291,644
36 |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,115
37 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,086
38 |Plyty pomostowe robocze m2 4,514
39 |Phyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 17,879
40 |Ptyty sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 3,296
41 |Preparat do neutralizacji soli kg 92,597
42 |Preparat grzybobdjczy do podjobudowlanych dm3 74,077
43 |Rury stalowe 48,3x3,2mm m 0,115
44 |Siatka z witokna szklanego do tynkéw renowacyjnyaetbytki) m2 237,124
45 |Silikon budowlany do wykiczenia cokotu dm3 40,863
46 |Silikon dm3 0,656
47 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC60 kg 0,292
48 |Szlam uszczelniajacy (RS) kg 157,625
49 |Szpachléwka mineralna do tynkow zexmanych kg 46,158
50 |Srodki impregnacyjne i grzybobodjcze - preparaty s@o kg 10,957
51 |Tkanina synt.podtynk.polipropyl. m2 40,250
52 |Ttuczeh kamienny niesortowany t 11,471
53 |Tynk silikonowo-silikatowy, hybrydowy fakturowy kg 587,98(
54 |Wiertta osrednicy 30mm szt 0,910
55 |Woda m3 1,825
56 |Zaciski stalowe ocynkowane do przewodow szt 0,058
57 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4,980
58 |Zaprawa klejca do piyt styropianowych (zabytki) kg 1.411,648
59 |Zaprawa klejowo-szpachlowa (zabytki) kg 1.459,864
60 |Zaprawa mineralna wypelnigga i iniekcyjna o wysokiej ptynrici (B) kg 78,487
61 |Zaprawa uszczelnigga (S) opak. 30 kg kg 46,700
62 |Zaprawa uszczelnigga, mineralna, szybkowiaca (D) opak. 25 kg kg 130,262
Razen
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Aneks do "Projektu budowlanego remontu: |. Rewdtadja czsciowa budynku Il. Remont egciowy budynku (wraz z dociepleniem i izoladindamentéw)" w

zakresie |. Rewitalizacja €iowa budynku ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 5,364
2 |Miot udarowo-obrotowy m-g 98,735
3 |Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,097
4 |Ruszt. rur. zew. do 25 m m-g 70,610
5 |Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 16,303
6 |Sprz. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 15,759
7 |Urzadzenie do natrysku pneumatycznego m-g 12,346
8 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1,395
9 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 19,711
Razen 240,32(




